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AUSA SE DISTINGUE PAR UNE REMARQUABLE SÉLECTION D’ÉQUIPEMENTS À SMOPYC 2011
Les meilleurs équipements d’AUSA seront présents à SMOPYC-2011, le salon international du matériel de travaux publics, de construction et d’exploitation minière, qui aura lieu du 5 au 9 avril au parc des expositions de Saragosse, en Espagne. 
La société exposera sur ce salon des mini dumpers de différentes tailles et capacités ainsi qu’un vaste échantillonnage de sa gamme de chariots et de Taurulift, équipés de la nouveauté mondiale FullGrip®, un nouveau système de transmission 4x4. L’exposition sera complétée par ses balayeuses de dernière générations et ses véhicules multiservices, dont le véhicule électrique M 50 EV.
AUSA participera au salon SMOPYC 2011, qui aura lieu au parc des expositions de Saragosse du 5 au 9 avril. Ce salon rassemble les entreprises les plus importantes du secteur tant à niveau national qu’international. Comme lors des éditions précédentes, la société présentera lors de cette grande rencontre commerciale une gamme de machines de dernière génération soigneusement sélectionnée, qui comprend ses derniers modèles de tombereaux et de chariots élévateurs ainsi que des véhicules de maintenance des voies urbaines comme les balayeuses, laveuses, chasse-neige, véhicules électriques et véhicules fonctionnels multiservices. AUSA exposera dans le pavillon 2, Stand C/1-11, où plus de 1000 m2 lui permettront de montrer ses produits et de recevoir ses clients. L’entreprise profitera également de cette plateforme pour le lancement mondial de deux nouveaux modèles qui complèteront sa gamme Taurulift. 
Les tombereaux d’AUSA : sûrs, maniables et stables
Il est difficile de trouver un chantier sans un mini dumper AUSA. Leur conception innovatrice se caractérise par leur rentabilité, leur fiabilité, leur robustesse, leur sécurité, leur rapidité et de faibles coûts de maintenance. AUSA présentera à cette édition de Smopyc un échantillon représentatif de sa gamme de mini dumpers, essentiellement des dumpers articulés. Tel le D 600 APG, équipé du système diploris, qui permet de travailler sur des voies ferrées de différentes largeurs. AUSA a équipé ses mini dumpers de grande capacité d’une cabine Premium. Cette cabine offre de hautes prestations, avec isolation du bruit, siège à accoudoirs, vitres teintées, pare-brise avant et arrière et une longue liste d’options, par exemple un équipement hi-fi, une connexion USB, une connexion Bluetooth et un réfrigérateur d’une capacité de 6 litres.
Des modèles plus petits seront également présents sur le stand d’AUSA : le D 350 AHG et le D 150 AHG, deux mini dumpers articulés compacts et puissants à déchargement latéral, d'une capacité de charge de 3500 et de 1500 kg, respectivement, qui sont tous deux équipés de moteurs Kubota de dernière génération et de transmission hydrostatique. Un autre mini dumper de 1500 kg, le D 150 RM, à déchargement hydraulique frontal, sera également exposé avec ses équipements standards : freins hydrauliques, direction hydraulique, démarrage électrique, siège ergonomique et signal sonore de marche arrière, avec en plus, dans ce cas, des feux et un toit. Finalement, toujours avec un châssis rigide, on pourra découvrir à Smopyc le mini dumper D 201 RHGS d’AUSA, avec sa capacité de charge de 2000 kg, déchargement hydraulique rotatif à 180º, trémie de 1230 l et pelle auto-chargeable. Il est équipé d’un moteur Kubota de 30,8 CV ainsi que d’une transmission hydrostatique à 2 vitesses et de la traction 4x4 permanente Compen® System.
Auto-bétonnières : efficacité et manœuvrabilité optimale
Les auto-bétonnières d’AUSA seront également présentes à Smopyc avec le modèle X 1100 RH, dont la capacité de gâchage atteint 1100 litres. Avec son bras auto-chargeable et son godet de 150 litres, elle est munie d’un sas d’ouverture hydraulique qui améliore l’efficacité du dosage. Elle réalise son déchargement à une hauteur de 1070 mm par contre-rotation et levage du tambour. C’est une machine très stable et manœuvrable dans des espaces étroits. Sa traction 4x4 lui permet de se déplacer sur des pentes de 32 % et sa vitesse atteint les 20 km/h. Elle est équipée d’un moteur ISUZU de 51 CV et est extrêmement facile et pratique et manœuvrer. Sa cabine moderne offre une meilleure visibilité, ce qui permet de contrôler directement le mélange. Le modèle standard comprend une cabine semi-fermée avec pare-brise frontal, arrière et latéral ainsi que des essuie-glaces, un siège ergonomique, une ceinture de sécurité, des rétroviseurs, un gyrophare, un système de sécurité anti-vandalisme et un signal de marche arrière. 
Chariots élévateurs d’avant-garde avec technologie de traction FullGrip®

La gamme complète la plus récente de chariots élévateurs d’AUSA, d’une capacité de 1,5 à 5 tonnes, incorpore la nouvelle technologie de traction FullGrip®, une exclusivité d’AUSA. Elle présente l’avantage de permettre l’utilisation alternative et volontaire de la traction 4X4 ou 4X2 en actionnant tout simplement un bouton-poussoir du joystick mono-levier. On obtient ainsi une diminution du rayon de braquage, une moindre usure des pneumatiques, et une réduction des émissions et de consommation de carburant. Le chariot C 500 HI 4wd, que l’on pourra voir à Smopyc, d’une capacité de charge de 5 t, incorpore déjà cette technologie. Ce chariot, muni d’un mât triplex qui s’élève la charge jusqu’à une hauteur de 5400 mm, est équipé d’un moteur Kubota de 85,6 CV, d’une transmission hydrostatique avec pompe à débit variable et d’une régulation automatique, ainsi que d’un inverseur de marche électrique. Il est confortable, productif et sûr et, grâce à sa configuration semi-industrielle, spécialement adapté aux déplacements sur terrains mixtes. Son équipement de série est très complet. Le chariot exposé sur le salon sera à cabine fermée avec chauffage, équipé de feux avants et arrières. Une radio peut être installée, entre autres options. 
Dans la même gamme, mais avec une capacité de charge de 3000 kg, le chariot C 300 H 4wd, d’une hauteur d’élévation du mât de 4400 mm, sera exposé. Il est lui-aussi équipé d’un moteur Kubota et d’une transmission hydrostatique Rexroth, capable d’affronter des pentes de 32 % et d’une grande précision de déplacement. La cabine standard est ouverte mais elle existe en version fermée et semi-fermée. De prestations similaires et avec traction 4x4, mais de plus petites dimensions, les modèles C 250H 4wd, d’une capacité de 2500 kg et équipés de moteur Kubota de 62,9 CV, seront aussi présentés. Dans ce cas, avec l’option cabine fermée, équipé de l’éclairage routier et d’un mât triplex à élévation maximum de 3700 mm. Le plus petit de la gamme sera représenté par un C 150H 4wd, d'une capacité de charge de 1500 kg, qui réunit les mêmes caractéristiques d’ergonomie et de sécurité que les autres modèles de la gamme ainsi que de nombreuses options d’équipement.
Ausa présentera sa vaste gamme Taurulift, dont on remarquera plus particulièrement le chariot télescopique T 204 H 4x4x4, qui est capable de lever une charge de 2000 Kg jusqu’à 4,2 m de hauteur. Ce tout-terrain compact, d’une largeur inférieure à 1,60m, est muni d’une traction 4x4 permanente, d’un moteur diesel Kubota V2403 de 50 CV et d’une transmission hydrostatique Rexroth. C’est un engin très stable et exceptionnel grâce à son rayon de braquage inférieur à 3 mètre qui lui confère une grande manœuvrabilité et le convertit en une machine irremplaçable dans une multitude de tâches et pour divers secteurs d’activité. Le modèle que nous verrons à Smopyc est équipé de roues à bas profil, la hauteur étant ramenée à moins de 2 mètres. Le tableau Multi-tach lui donne une grande versatilité et une polyvalence qui lui permet de travailler avec de nombreux accessoires. Sa conception ergonomique et sa cabine avancée et rabattable, une conception unique au monde, lui confèrent une meilleure visibilité et une plus grande facilité de maintenance. À ce modèle s’ajouteront 2 nouveautés mondiales qui viennent étendre la gamme actuelle et dont le lancement à niveau international aura lieu lors du salon. 
Balayeuses et véhicules multiservices pour travaux urbains

L’offre de balayeuses d’AUSA est très intéressante. Elle comporte des machines compactes, manœuvrables et parfaitement adaptées au rythme et aux besoins urbains et communaux. À Smopyc, nous verrons, entre autres, la balayeuse B 400 H, d’une capacité de 4 m3 et d’un débit d’aspiration de 13 000 m3/h. C’est une machine silencieuse et efficace, aussi bien en ce qui concerne son travail que sa consommation de carburant. Elle est munie de 2 balais de 850 mm de diamètre (balayage de 1,8 m de largeur) et à déplacement latéral de +- 200 mm, auxquels un troisième balai peut être ajouté en option pour atteindre une largeur de balayage de 2,6 m. Elle est équipée d’un réservoir de 500 l et peut inclure une pompe et une lance à haute pression, ainsi qu’un tube d’aspiration manuelle de 5 m. Son moteur Volkswagen 2.01 TDI Euro 5 de 100 CV et sa transmission hydrostatique à 2 vitesses lui permettent d’atteindre une vitesse de 40 km/h (62 km/h en option). Elle peut opérer sur des pentes de 28 % et sa traction est de 4x2 avec blocage différentiel actionné par l’opérateur. De conception ergonomique, sa cabine est fermée et chauffée et offre une visibilité panoramique. Elle est pourvue d’un moniteur à 2 caméras, d'une suspension pneumatique sur le siège du conducteur, d’un gyrophare et d'autres importants compléments qui équipent le modèle standard. En option, elle peut être équipée d’une plaque frontale porte-accessoires, d’air conditionné, d’un tachygraphe, d’un siège passager avec suspension pneumatique, d’une boule et d’un crochet de remorquage, d’un système de graissage automatique ABS + EBD et de traction 4x4, entre autres options.
La balayeuse compacte B 200 H est, quant à elle, une balayeuse à aspiration avec réservoir intégré d’eau de 300 litres. Sa capacité est de 2 m3. Elle existe en quatre versions, avec une traction 4x2x2, 4x2x4, 4x4x4 et 4x4x2. Pratique et extrêmement maniable, son rayon extérieur de braquage atteint les 3623 mm et son rayon intérieur les 900 mm. Elle est équipée du même moteur Volkswagen de 100 CV que la précédente et d’une transmission hydrostatique Rexroth à 2 vitesses. Elle atteint les 40 km/h et peut se déplacer sur une pente de 29 % à pleine charge. Elle travaille à un débit de 9000 m3/h et dispose de 2 balais télescopiques indépendants et réglables qui permettent de fixer la largeur et la profondeur du brossage, avec une largeur maximum de balayage de 2818 mm. Le système de balais télescopiques est une nouveauté mondiale sur ce type de machines et la différencie des modèles de la concurrence. Elle est sûre et confortable à manœuvrer et offre une grande visibilité, avec des fenêtres permettant de contrôler les balais et la buse d’aspiration. Le modèle de série comporte un joystick de commande de balayage, un siège réglable et inclinable pour conducteur et passager, un chauffage haut rendement et des feux homologués, un gyrophare et une pré-installation pour la radio. Les options disponibles incluent un système d’aspiration manuelle d’une portée de 5 m, une pompe et une lance haute pression, un système de recyclage de l’eau de balayage et un système de sur-châssis Link pour transformation du véhicule, entre autres possibilités. 
La troisième balayeuse qu’AUSA présentera à Smopyc est la BD 202 HL, une balayeuse ramasseuse à déchargement latéral avec une trémie d’une capacité de 900 l. Elle est munie d’un réservoir d’eau d’arrosage de 245 l et sa largeur de balayage est comprise entre 1720 et 2630 mm. Outre un moteur diesel KUBOTA V1505 de 32,2 CV et une transmission hydrostatique à 2 vitesses, elle est équipée d’une traction permanente 4x4 COMPEN®. Cet équipement est d’une polyvalence optimale, puisqu’il permet de substituer une pelle de chargement de 130 l ou un godet chasse-neige de 2000 mm de largeur de travail à l‘équipement de balayage. En plus de son équipement complet de série, il propose des options comme le capot de trémie actionné par joystick, un équipement à haute pression ou encore l’air conditionné.
Au chapitre des véhicules multiservices, AUSA présentera à Smopyc son W 200 H, une laveuse d’une capacité d’eau de 2000 litres. Au cours des prochains jours, 12 unités de cette laveuse seront livrées à la municipalité d’Amsterdam. La laveuse est interchangeable avec un équipement pour la neige, qui comprend une épandeuse de sel en acier inoxydable de 1 m3, démontable et assistée, et une lame chasse-neige. La balayeuse W200H est équipée d’un moteur Volkswagen de 100 CV et d’une transmission hydrostatique Rexroth à 2 vitesses. Elle atteint les 40 km/h et peut se déplacer sur une pente de 29 % à pleine charge.
Finalement, le nouveau et surprenant véhicule électrique d’AUSA, le M 50 EV, ne pouvait pas manquer au rendez-vous avec Smopyc. Ce véhicule puissant et agile peut charger jusqu’a 570 kg, atteindre les 60 km/h et se déplacer sur des pentes allant jusqu’à 30 %. De par ses dimensions et ses caractéristiques, avec la possibilité d’incorporer différents accessoires, il est utile dans quasiment tous types de travaux. Il est équipé d’un moteur électrique de 80 V CA d’une puissance de 9/18 kW et a une autonomie de 100 Km. Il se recharge en 4 à 6 heures. Il incorpore d’innovantes batteries de lithium-ion de dernière génération qui, en plus d’alléger le poids, augmentent la capacité de charge, la possibilité de travail sur des terrains à forte inclinaison et réduisent aussi les nécessités de maintenance entraînées par les batteries traditionnelles au plomb. La légèreté des batteries permet de doter ce véhicule d’une très bonne suspension, ce qui améliore à la fois le confort des passagers et le comportement routier. Le modèle standard offre une structure de protection contre le renversement ROPS à 4 points, des ceintures de sécurité à 3 points, feux, rétroviseurs, etc. Parmi les équipements en option, on remarque la cabine semi-fermée ou fermée avec chauffage et les différentes finitions du châssis et de la carrosserie ainsi que les pneus, entre autres possibilités. Ce véhicule bénéficie d’une homologation européenne pour la circulation sur la voie publique.
AUSA
AUSA, entreprise fondée en 1956, se consacre à la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules professionnels compacts essentiellement destinés aux secteurs du bâtiment et de l’agriculture, aux municipalités, à l’industrie, à l’exploitation minière et aux espaces verts. 
Le siège social et l’usine de production (de plus de 64.000 m2) se trouvent à Manresa (province de Barcelone, Espagne). L’entreprise possède également des filiales à Madrid, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Chine. AUSA vend ses produits dans plus de 80 pays par l’intermédiaire de son réseau international de commercialisation et exporte plus de 85% des engins et des véhicules qu’elle fabrique. 
La qualité des produits AUSA est certifiée par les normes internationales ISO 9001, ISO 14001 et la norme PECAL 2110, attribuée par le ministère de la Défense, qui atteste du respect des exigences de l’OTAN. En 2010, pour la cinquième année consécutive, AUSA a été classée par l’Institut Great Place to Work parmi les entreprises offrant les meilleures conditions de travail en Espagne.
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