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Coslada, 2 de Noviembre de 2009
La productividad llevada a otro nivel con la nueva gama DP/GP

Las nuevas carretillas térmicas de la gama DP/GP de Cat® ofrecen una mayor productividad, durabilidad líder en su categoría y un confort excepcional, lo que las convierte en unas de las contrapesadas más sofisticadas disponibles, con unos de los costes de vida útil más bajos. 
Los periodos de inactividad se han reducido a un mínimo absoluto en esta gama impulsada por diésel y gas propano, gracias a una serie de novedades. El anterior display analógico, por ejemplo, se ha sustituido por un modelo digital que no sólo advierte al conductor de fallos imprevistos, sino que también proporciona códigos de error para que el técnico se provea de los recambios necesarios, reduciendo el tiempo de reparación. También se incluye un temporizador del motor que registra las horas de funcionamiento y que ofrece a los responsables de flotas una lectura precisa con la que programar el mantenimiento periódico de la manera más eficiente posible. 
Todos los motores diésel son unidades industriales robustas diseñadas para proporcionar una larga vida útil y un mantenimiento sencillo que alarga el tiempo de actividad y reduce los costes de servicio. Por ejemplo, en estas carretillas se utiliza un sistema de engranajes de distribución, en lugar de la distribución por correas que utilizan otras marcas, lo que reduce costes de mantenimiento. 

Otra mejora en la durabilidad de la actualizada gama DP/GP es el nuevo diseño del eje trasero, montado sobre casquillos, que mejora la vida útil de servicio de este importante componente de las carretillas.

También incorporan de serie luces de trabajo LED, con una durabilidad similar a la de la máquina. Se evita así la posibilidad de un fallo repentino que retire la carretilla del servicio en un momento crítico.

Los modelos a gas propano llevan de serie el control electrónico del motor, que ofrece una mejor regulación del proceso de inyección y da como resultado mayor economía de combustible y un funcionamiento más suave y silencioso. Este control electrónico es una opción en los modelos diésel. 

El confort también se ha mejorado gracias a la modificación de la forma  del tejadillo protector, algo más alto que en los modelos anteriores, lo que ofrece más espacio al operador además de facilitar la entrada y salida de la cabina. 

Opcionalmente se puede instalar un tejadillo protector de alta visibilidad que incorpora una placa de acero sólida con una sección transparente fabricada de policarbonato y cristal que sustituye el diseño longitudinal de barras de acero estándar. Este innovador diseño no sólo mejora la visibilidad cuando se trabaja con cargas en altura, sino que también protege al conductor en determinadas aplicaciones donde se trabaja con artículos pequeños o donde se requiere una especial resistencia del tejadillo de protección.

La seguridad se ha mejorado también con un asidero de refuerzo especial situado en la parte trasera derecha de la cabina. Está incluido de serie en toda la gama y permite al operador sujetarse cuando se gira en el asiento para conducir marcha atrás sin que ninguna parte de la mano sobresalga del habitáculo de seguridad. Hay un botón de bocina adicional en el asidero que permite al conductor avisar a los peatones que obstaculizan su recorrido sin necesidad de mover la mano o de desviar la vista de la dirección de conducción.

El sistema de detección de presencia (PDS) continúa siendo estándar en las nuevas carretillas. Este sistema emplea un sensor en el asiento para garantizar que el operador esté sentado correctamente antes de tener acceso a las funciones hidráulicas de la máquina, evitando el riesgo de accidentes si el conductor intenta controlar la carretilla de pie en la cabina, o incluso desde el pasillo.

En la nueva pantalla hay indicadores de velocidad excesiva y de peso de la carga, que evitan que el conductor sobrepase los límites sin darse cuenta, y puede utilizarse un código PIN de acceso para que sólo puedan arrancar la carretilla los operadores autorizados.

En la gama actualizada DP/GP hay modelos aptos para las necesidades de cada aplicación, disponibles con capacidades de elevación de 1.5, 1.8, 2, 2.5, 3 y 3.5 toneladas (con una versión compacta especial de 2 toneladas para aplicaciones en que se dispone de poco espacio). Es una gama amplia que ofrece a las empresas lo que realmente necesitan en sus equipos de manipulación: unas máquinas duraderas de alto rendimiento que sean fáciles y seguras de utilizar, y que protejan tanto la inversión como al usuario.

Las nuevas carretillas DP/GP forman parte de un amplio conjunto de soluciones de alta calidad para manipulación de materiales que ofrece Cat Lift Trucks mediante su extensa red mundial de distribuidores. Esta gama incluye carretillas contrapesadas eléctricas, diésel y de gas propano, además de soluciones para almacén como transpaletas eléctricas, apiladores, recogepedidos de bajo y alto nivel, carretillas retráctiles y trilaterales.
Sobre Cat Lift Trucks y BMI

Caterpillar® Inc.es una empresa líder en maquinaria de construcción y minería, de motores diesel y de gas natural y de turbinas de gas industriales. Desde 1992 comercializa su gama de carretillas elevadoras Cat Lift Trucks. A nivel mundial cuenta con 4 centros de producción (Holanda, Finlandia, EE.UU. y Japón) así como un centro de distribución de recambios en Bélgica para toda Europa, Oriente Medio y Africa .
La fabrica de carretillas elevadoras Cat en Holanda, que tiene una plantilla de 600 empleados, ofrece una gama completa de contrapesadas diesel, gasolina, a gas y eléctricas, así como una gama equipos de interior, compuesta por transpaletas, apiladores, recogepedidos de bajo y alto nivel, carretillas retráctiles y multidireccionales. La calidad de todos sus productos está avalada por sus certificados ISO 9002 y 14001.

Bergé Manutención Ibérica es el distribuidor en exclusiva de Cat Lift Trucks para España. Forma parte de Bergé Automoción y su sede social está en el Polígono Industrial de Coslada (Madrid). Su red de distribución cuenta con casi 200 personas de las que 150 forman parte del Servicio de Asistencia Técnica, fiel reflejo del excelente servicio post-venta que proporcionan. 

Contactos de Prensa 

Si desea más información acerca de estos modelos o cualquier otro modelo de la gama Cat Lift Trucks, diríjase a:
Alarcón & Harris

Asesores de Comunicación y Marketing

Avda. Ramón y Cajal, 27

28016 Madrid

Contacto: Nuria Martí

Tel: +34 91 415 30 20

nmarti@alarconyharris.com
Bergé Manutención Ibérica
Borja Amigo

C/ Alcarria, 5

Pol. Industrial de Coslada

28823 Madrid

Tel. 91 151 60 43
bamigo@berge-manutencion.es
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