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ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG




19. April 2010

Nummer 7090
Case sorgt für Bewegung im Markt für Planierraupen

Case Baumaschinen hat soeben die ersten Modelle seines neuen Planierraupen-Programms vorgestellt und bietet ab sofort eine leistungsstarke Ergänzung zur bestehenden Gerätepalette für präzise Planierarbeiten und schwerste Einsätze in der Erdbewegung. Mit dem 1650L präsentiert Case eine Planierraupe mit äußerst leistungsstarkem Hydrostatikantrieb, die sich vielseitig in unterschiedlichsten Einsatzbereichen in der Bodenvorbereitung bei Wohnungs-, Industrie-, und Gewerbebauprojekten oder im Straßenbau einsetzen lässt. Die neue Planierraupe 1150K ist aus dergleichen Baureihe und ebenfalls mit einem starken Hydrostatikantrieb versehen, der wie beim größeren Modell auch bei vollem Schub schnelle Kurvenfahrten erlaubt und damit äußerst produktive Planiereinsätze ermöglicht.

Präzise dosierte Leistung

Für mehr als ausreichende Kraftentfaltung sorgt in beiden Modellen ein Case Motor mit 6,7 Liter Hubraum. Das nach Tier 3 zertifizierte Aggregat entwickelt bei der 1650L eine Leistung von 144 PS(107 kW) und ein beeindruckendes Drehmoment von 669 Nm. Die 1150K erreicht eine Nennleistung von 118 PS (88 kW) bei einem Drehmoment von 567 Nm. Das maximale Drehmoment wird bereits bei einer niedrigen Drehzahl von nur 1.400 U/min erreicht. Für den Motor wurde eine spezielle Drehmoment​charakteristik entwickelt, die bereits im unteren Drehzahl​bereich enorme Leistung bereitstellt und damit ideal für das Einsatzspektrum von Planier​raupen geeignet ist.

Die Motorleistung wird über ein PowerStat Hydrostatikgetriebe mit Zweikreis​system an die Kettenlaufwerke übertragen. Dabei sorgen variable Axialkolbenpumpen und -Motoren für eine maximale Schubkraft von 275,1 kN beim größeren Modell 1650L und 213,5 kN bei der 1150K. Da jeder Fahrmotor über das Zweiwegesystem separat gespeist wird, ist es möglich, auch Kurvendurchfahrten bei voller Leistung durchzuführen und dabei mit hoher Präzision ein Planum oder eine Böschung anzulegen.

Die Getriebesteuerung erfolgt über einen Einhandhebel für die Fahr​be​we​gungen. Der Maschinenführer kann die Geschwindigkeit stufenlos bis maximal 9,7 km/h einstellen oder eine der 10 Vorwahlstufen für die Geschwindigkeit auswählen, um so eine optimale Abstimmung für den Einsatz zu erreichen.

Hervorragender Fahrkomfort

Die Fahrerkabine ist entkoppelt auf Dämpfern gelagert und bietet einen hervorragenden Schutz vor Lärm und Vibrationen. Das moderne Armaturen​brett ist besonders schmal gehalten und befindet sich direkt vor dem Fahrer, der so einen unverstellten Blick auf die beiden Schildkanten und die Ketten hat. Die konisch abgeschrägte Motorhaube und Maschinenfront erlauben eine ausgezeichnete Rundumsicht auf den Arbeitsbereich.

Über das kurze Heck hat der Fahrer eine gute Sicht auf Zuglasten oder eine ganze Auswahl verschiedener Heckaufreißer. Der Standardheckaufreißer bietet eine Reißtiefe von 483 mm und eine Schnittbreite von 1635 mm bei einer Bestückung mit bis zu 5 Reißzähnen bei der 1650L und mit 3 Reißzähnen bei der etwas kleineren 1150K.

Die Kabine verfügt über eine Klimaanlage und einen luftgefederten Komfortsitz, die auch bei langen Einsätzen ein komfortables Arbeiten erlauben. Die Einhandbedienung bietet stufenlose Regelmöglichkeiten für die Anpassung von Fahrtrichtungswechseln und Geschwindigkeit, was eine äußerst präzise Kontrolle aller Planierarbeiten erlaubt. Eine leichtgängige Schildsteuerung minimiert dabei die Belastung für den Fahrer und sorgt so für höhere Produktivität.

Drei Maschinen in einer

Kunden haben bei Case Planierraupen die Wahl zwischen drei verschiedenen Laufwerkskonfigurationen, um die richtige Maschine für ihren Einsatz zu finden: Die 1650L XLT (Extra Long Track) mit einer Spurbreite von 1,87 m mit 610 mm Bodenplatten, die 1650L WT (Wide Track) mit einer Spurbreite von 2,13 m und 711 mm Bodenplatten und schließlich die 1650L LGP (Low Ground Pressure) mit 2,13 m Spurbreite und 864 mm breiten Bodenplatten.

Der Bodendruck der Modellvarianten reicht von 0,428bar bei der XLT-Version über 0,387bar bei der WT-Version bis zu 0,319bar bei der LGP-Version. Alle Modelle sind mit dem Case CLT-System (Case Lubricated Track) ausgerüstet. Dabei verfügt jeder Bolzen der Kette über ein Ölreservoir für die Kettenschmierung. Für besonders harte Einsätze mit abrasivem Material ist optional ein CELT-System (Case Extended Life Track) erhältlich, das zusätzliche, gehärtete Laufbuchsen verwendet.

Die 1650L verfügt über eine enorme Schubkraft, die eigentlich erst bei Geräteklassen vorhanden ist und wird daher standardmäßig in der XLT-Version mit einem 3,2 m breiten Planierschild mit einer Kapazität von 3,1 m3 SAE angeboten. Die WT-Version hat ein breiteres Schild von 3,98 m bei gleicher Füllmenge von 3,1 m3 SAE. Das LGP-Modell verwendet ein Schild mit der gleichen Breite von 3,98 m. Die Füllmenge ist mit 3,2 m3 SAE allerdings höher.

Die 1150K XLT hat eine Spurweite von 1,78 m mit 610 mm Bodenplatten und erreicht so einen Bodendruck von 0,397bar. Bei der 1150k WT wird ein Laufwerk mit 1,98 m Spurweite mit 762 mm Bodenplatten verwendet. Der Bodendruck beträgt dann nur noch 0,345bar. Den geringsten Bodendruck übt die 1150K LGP mit nur 0,292bar auf den Untergrund aus. Diese Version ist mit einem Laufwerk mit 1,98 m Spurweite und 864 mm breiten Bodenplatten ausgerüstet. Die Größen der Planierschilde reichen von 3,05 m bei der XLT-Version bis zu 3,35 m Breite bei den beiden anderen Modellen. Die Füllmengen nach SAE liegen bei 2,9 bzw. 3,2 m2.
Einfache und schnelle Wartung

Bequem vom Boden erreichbare Wartungsklappen bieten einen schnellen Zugang zu allen Wartungspunkten für tägliche Routinechecks. Weit aufschwingende Türen und Schraubfilter mit Wechseleinsätzen minimieren den Zeitaufwand für die Wartung und Diagnosestecker mit Schnellverschlüssen erleichtern die Fehlerdiagnose.
Für umfangreichere Wartungsarbeiten und Reparaturen an Komponenten von Antriebsstrang, Elektrik oder Hydraulik kann die gesamte Fahrerkabine in weniger als 10 Minuten komplett zur Seite geklappt werden und bietet dann einen äußerst bequemen Zugang.

Das komplette Baumaschinenprogramm von Case

Case Baumaschinen ist ein weltweit führendes Unternehmen in den globalen Märkten für Agrar-, Bau- und Industriemaschinen. Als Full-Liner bietet Case ein komplettes Baumaschinen-Programm, das vom Minibagger bis zum schweren Abbau-Bagger für Gewinnungsbetriebe und vom Kompaktlader bis zu großen Radladern für schwerste Erdbewegungen reicht.

Die neue Produktfamilie der Case Planierraupen erweitert dieses Spektrum noch einmal um leistungsstarke Geräte für verschiedenste Planiereinsätze. Auf der Bauma bietet sich Kunden in Europa eine erste Gelegenheit, diese interessante und äußerst produktive Ergänzung der Case Produktpalette kennenzulernen.

Technische Eckdaten

Case 1650L

Einsatzgewicht: 



15,965-17,042 kg

Nennleistung:



144 PS (107 kW)

Drehmoment:



669 Nm

Getriebe: 




Zweikreis PowerStat Hydrostatik

Fahrgeschwindigkeit:


0-9.7 km/h

Kapazität Planierschild (SAE):

3,1-3,2 m3
Schürftiefe: 




490-589 mm

Verstellweg Planierschild, Kante

449-551 mm

Bodendruck:




0,319-0,428bar
Case 1150K

Einsatzgewicht: 



12,636-13,317 kg

Nennleistung:



118 PS (88 kW)

Drehmoment:



567 Nm

Getriebe: 




Zweikreis PowerStat Hydrostatik

Fahrgeschwindigkeit:


0-9.7 km/h

Kapazität Planierschild (SAE):

2,9-3,2 m3
Schürftiefe: 




483 mm

Verstellweg Planierschild, Kante

439-483 mm

Bodendruck:




0,292-0,397bar
_____________________________________________________________

Case Construction Equipment Inc. vertreibt in allen wichtigen Märkten der Welt ein umfangreiches Angebot verschiedenster Baumaschinen und bietet weltweit einen kompetenten und praxisgerechten Kundendienst für seine Produkte. Zu den marktführenden Produkten gehören unter anderem Baggerlader, Dumper, Raupen- und Mobilbagger, Teleskoplader, Radlader, Kompaktlader, und Raupenkompaktlader. Über das internationale Händlernetz bietet Case seinen Kunden eine professionelle Partnerschaft – mit leistungsfähigen Maschinen und einem Kundendienst der Spitzenlasse, branchenführenden Garantieleistungen und flexiblen Finanzierungen. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.casece.com.

 

Case ist ein Unternehmensbereich von CNH Global N.V. Das Unternehmen ist an der New Yorker Börse gelistet (NYSE: CNH) und eine Tochtergesellschaft der Fiat-Gruppe (FIA: MI; NYSE:FIA). Nähere Informationen über CNH finden Sie im Internet unter www.cnh.com.
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