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Numero 7090
Case entra nel mercato dei dozer
Case Construction Equipment presenta i primi due modelli di una nuova linea di apripista cingolati, ideali per il livellamento di precisione e il movimento terra pesante. Il modello 1650L è una macchina a propulsione idrostatica dalle alte prestazioni, progettata per una vasta gamma di applicazioni: dall’edilizia residenziale e commerciale ai lavori sulla rete delle pubbliche utenze, alla costruzione di strade e ponti. Anche il 1150K Serie 3 è a propulsione idrostatica e consente di mantenere velocità e pieno carico anche in fase di svolta, per la massima produttività.

Potenza e controllo 

Entrambi i modelli sono azionati da un motore Case da 6,7 litri, certificato Tier 3 che nel modello 1650L eroga una potenza netta di 144CV (107kW) e una coppia di ben 669Nm e che nel 1150K assicura 118CV (88kW) e 567Nm di coppia massima. In entrambi i casi la coppia massima arriva a soli 1.400 giri/min, ed è stata sviluppata per applicazioni che necessitano di grande potenza alle basse velocità, come nel caso di un apripista. 
La potenza motore viene inviata ai cingoli tramite una trasmissione idrostatica doppia PowerStat, che utilizza motori e pompe a pistoni assiali a cilindrata variabile in grado di fornire una forza massima di trazione alla barra di 275,1kN nel modello superiore e di 213,5kN nel 1150K. La trasmissione idrostatica invia potenza a ciascun cingolo in maniera indipendente; questo consente di svoltare anche a piena potenza e a pieno carico, assicurando all’operatore una controllabilità massima per i lavori di livellamento di precisione e di rifinitura scarpate.

La trasmissione ha un comando a joystick tramite il quale l’operatore può regolare con precisione la velocità fino a 9,7km/h; in alternativa, è possibile scegliere tra i diversi incrementi di velocità pre-impostati quello più adatto alle proprie esigenze di lavoro.

Comfort totale per gli operatori
La cabina su montanti visco-elastici offre livelli di rumorosità e vibrazione estremamente bassi e un ambiente spazioso. Un quadro strumenti tecnologicamente avanzato e stretto è montato davanti al posto guida; da qui l’operatore può disporre di una visibilità ottima su tutto il tagliente  lama e sui cingoli. Il cofano motore è rastremato per migliorare ulteriormente la visibilità sulla zona di lavoro.
Alle sue spalle, l’operatore ha una visuale chiara sull’attrezzo rimorchiato o sui ripper. Il ripper di serie offre fino a 483mm di profondità di taglio, con un massimo di 5 denti nel 1650L e di 3 denti nel modello più piccolo.

La cabina è provvista di aria condizionata ed ha un sedile deluxe a sospensione pneumatica che regala all’operatore un ambiente piacevole in tutta la giornata. Il comando a joystick consente di variare all’infinito direzione di marcia e velocità per il livellamento di precisione. I comandi della lama a basso sforzo riducono ulteriormente la fatica dell’operatore, a tutto vantaggio della produttività. 

Tre macchine in una

I clienti possono scegliere tra tre tipi di configurazioni del carro su entrambe le macchine. Queste comprendono il 1650L XLT (extra long track) a cingoli extra-lunghi, con carreggiata 1,87m e suole da 610mm ; il 1650L WT (wide track) a cingoli larghi, con carreggiata 2,13m e suole da 711mm; e il 1650LGP (low ground pressure) a bassa pressione al suolo, con carreggiata più lunga (2,13m) e suole da 864mm. 

La pressione al suolo sul 1650L varia dagli 0,428bar del modello XLT, agli 0,387bar di quello WT fino agli 0,319bar del carro LGP. Tutti i modelli utilizzano il Case Lubricated Track (CLT), con catenarie a tenuta stagna e lubrificate da un serbatoio d’olio su ciascun perno. Per applicazioni su terreni particolarmente abrasivi, è disponibile su richiesta la versione Case Extended Life Track (CELT), una catenaria dalla durata e dalla robustezza eccezionali che utilizza una seconda boccola temprata.

Data la trazione addizionale dei modelli a carro più largo, il 1650L XLT ha di serie una lama larga 3,2m, con capacità SAE di 3,1m3. Il modello WT ha una lama più larga (3,98m), ma di uguale capacità (3,1m3), mentre il modello LGP utilizza una lama da 3,98m con capacità di 3,2m3.

Nel modello 1150K con carro XLT, la carreggiata è di 1,78m e le suole misurano 610mm, con pressione al suolo di 0,397bar. Nel 1150K WT la carreggiata è di 1,98m, le suole misurano 762mm e la pressione al suolo è di 0,345bar. Infine, il 1150K LGP ha una carreggiata di 1,98m, suole da 864mm, e pressione al suolo di 0,292bar. La larghezza della lama varia dai 3,05m dell’XLT ai 3,35m degli altri due tipi di carro, con capacità di 2,9m3 e 3,2m3. 

Manutenzione semplificata 

I punti di ispezione sono facilmente raggiungibili da terra per gli interventi quotidiani di manutenzione. I portelloni completamente apribili e i filtri a vite dimezzano i tempi dell’assistenza, mentre gli attacchi a disconnessione rapida per l’esecuzione dei test diagnostici semplificano la risoluzione di eventuali disfunzioni.

Per una manutenzione più in profondità e per la riparazione della trasmissione e dei componenti elettrici ed idraulici, l’intera struttura della cabina può essere ribaltata su un lato in meno di 10 minuti, per un’assistibilità ai vertici del settore.

Costruttore Full Liner

Case Construction Equipment è uno dei leader a livello mondiale delle industrie del movimento terra, dell’agricoltura e delle applicazioni industriali. Come costruttore full liner, Case offre una vasta gamma di prodotti, dai miniescavatori ai grandi escavatori idraulici per il settore minerario,dalle minipale compatte ai potenti caricatori gommati per il movimento terra pesante.

Questa nuova gamma di apripista cingolati allarga ulteriormente la gamma Case, fornendo le macchine ideali per un’ampia gamma di applicazioni di livellamento. 
Caratteristiche tecniche in breve 

Case 1650L

Peso operativo : 15.965-17.042kg

Potenza netta motore: 144CV(107kW)

Coppia netta motore: 669Nm

Trasmissione: idrostatica doppia PowerStat 

Gamma velocità : 0-9,7km/h

Capacità lama SAE: 3,1-3,2 m3
Profondità lama sotto terra : 490-589mm

Inclinazione lama, su ogni estremità: 449-551mm
Pressione al suolo : 0,319-0,428bar
Case 1150K

Peso operativo: 12,636-13,317

Potenza netta motore: 118CV (88kW)

Coppia netta motore: 567Nm

Trasmissione: idrostatica doppia PowerStat 

Gamma velocità : 0-9,7km/h

Capacità lama SAE: 2,9-3,2 m3
Profondità lama sotto terra : 483mm

Inclinazione lama, su ogni estremità: 439-483mm

Pressione al suolo : 0,292-0,397bar
_____________________________________________________________
Case Construction Equipment vende e fornisce assistenza ovunque nel mondo a una gamma completa di macchine movimento terra: dalle terne – di cui è leader di mercato - agli escavatori cingolati e gommati, dalle pale gommate alle minipale compatte (gommate e cingolate), dai dumper articolati ai movimentatori telescopici. Attraverso i concessionari Case, i clienti possono contare su un vero e proprio partner professionale, con attrezzature e assistenza post-vendita eccellenti, garanzie ai vertici del settore e finanziamenti flessibili. Per ulteriori informazioni: www.casece.com
Case è una divisione di CNH Global N.V., società controllata di Fiat S.p.A. (FIA.MI), le cui azioni sono quotate alla Borsa di New York (NYSE:CNH). Per ulteriori informazioni su CNH, visitate il sito www.cnh.com 
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