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Excavadoras de la serie C de Case: más limpias y eficientes
Case Construction Equipment ha desvelado los cuatro primeros modelos de su gama de excavadoras de cadenas de la serie C. Las CX250C, CX300C, CX350C y CX370C montan motores que cumplen la normativa Tier 4 Interim que ofrecen una mejora del aprovechamiento del combustible de hasta el 10% sobre la serie B, que ya estaban entre las excavadoras más ahorradoras de combustible del mercado.
Con el sistema hidráulico inteligente de Case, las cuatro excavadoras ofrecen un rendimiento de excavación superior con menos emisiones y un consumo reducido. Cinco nuevos sistemas de ahorro de energía contribuyen al considerable recorte de los costes de explotación para el cliente y al aumento de la productividad.
Tecnología de motores eficiente
Los motores cumplen la normativa Tier 4 Interim en las cuatro máquinas y utilizan recirculación refrigerada de los gases de escape (CEGR) para una combustión más limpia. El modelo CX250C lleva un motor de 177 CV (132 kW), el CX300C de 207 CV (154 kW) y los CX350C y CX370C de 266 CV (198 kW).
Los clientes que poseen modelos de la serie B ya habrán comprobado una mejora en el uso del combustible de hasta el 20% sobre los modelos antiguos y sobre algunas máquinas de la competencia. Con las excavadoras de la serie C pueden esperar una mejora de la eficacia de otro 10%. Dado que con los precios del combustible en continuo aumento el mayor gasto de explotación de las máquinas de este tamaño es el carburante, el ahorro puede ser considerable y contribuye a maximizar la rentabilidad para el usuario final.
El sistema hidráulico inteligente de Case incluye cinco nuevos sistemas de ahorro de energía. Boom Energy Save reduce el régimen del motor durante la baja de la pluma y el giro, y el sistema Auto Energy Save baja también el régimen cuando el joystick está inactivo.
Swing Relief Control gestiona la distribución de la potencia hidráulica al inicio de una operación de giro para lograr un uso más eficiente del caudal y la presión hidráulicos. Spool Stroke Control ajusta automáticamente la presión hidráulica en operación de excavación. Por último, Idle Shutdown apaga el motor cuando ha pasado un tiempo predeterminado.
Mayor productividad
Los modelos de la nueva serie C ejecutan ciclos hasta un 5% más rápidos que sus antecesores de la serie B, aunque con controles más suaves y fáciles. La capacidad de elevación aumenta en torno al 6% en función del modelo, y cada máquina tiene un peso en orden de trabajo ligeramente mayor para adaptarse al aumento de la capacidad de excavación y elevación. La CX250C arroja ahora en la balanza un peso de 24.800 kg, de 29.500 kg la CX300C y de 34.700 kg y 36.800 kg, respectivamente, las dos máquinas más grandes.
Los modelos de la serie C disponen de una gama completa de cucharas y accesorios. Toda la línea revisada de cucharas de excavación se ofrece ahora con el sistema SmartFit de Case que permite el cambio rápido de los dientes sin necesidad de extraer los pasadores con un martillo.
Entorno del operario de primera clase
La cabina de la serie C es un 5% mayor que en la serie B con un travesaño superior más pequeño y sin solapamiento en las ventanas frontales, lo que contribuye a una mejor visibilidad periférica. Cuatro espejos ofrecen una visión excelente a ambos lados de la máquina, y hay una cámara de visión trasera de serie y otra de visión lateral opcional. La imagen de la cámara se presenta en un monitor LED de 7” situado en el interior de la cabina con un sencillo conmutador para cambiar entre las vistas trasera y lateral.
El nivel de ruido interior se ha reducido a 69,9 dB (A), casi como en un automóvil, lo que hace que la cabina de la serie C sea tan silenciosa y relajada de manejar como un coche de lujo. Se ha mejorado el rendimiento del aire acondicionado, que ahora tiene una potencia un 8 % superior para que el operario se sienta cómodo durante toda la jornada. El asiento con suspensión neumática de serie completa el espacio del operario, junto con los joysticks con cuatro posiciones ajustables y los pedales de desplazamiento que requieren un 30% menos esfuerzo.

El nuevo monitor del interior de la cabina contribuye a mejorar la visibilidad y permite al operario ajustar desde su asiento varias funciones de la máquina. Esto incluye hasta 10 valores programables en memoria de caudal y presión del circuito hidráulico auxiliar, para que el cambio de accesorios sea una tarea sencilla y rápida. El monitor también proporciona diagnósticos para el servicio técnico, lo que reduce los tiempos de parada y aumenta la productividad
Compromiso de Case con la rentabilidad para el cliente

A lo largo de los dos próximos años, Case va a renovar hasta el 90% de su gama de modelos para ofrecer menos emisiones de escape, menos consumo y mayor eficiencia operativa a todos los sectores industriales. Con la línea de excavadoras de la serie C, Case demuestra claramente la dirección que seguirán estas tecnologías innovadoras. Los nuevos modelos se unirán a la serie C a lo largo de este año y de 2012, y aumentarán el atractivo de estas excavadoras de alto rendimiento diseñadas para el trabajo duro.

Resumen de las características técnicas

Case CX250C

Peso en orden de trabajo: 24,7 - 24,8 toneladas

Potencia del motor: 132 kW (177 CV)

Caudal máximo de aceite: 2 x 234 l/min.

Profundidad máxima de excavación: 7,42 m

Capacidad de la cuchara: 0,44 – 1,66 m ³

Case CX300C 

Peso en orden de trabajo: 29,5 toneladas

Potencia del motor: 154 kW (207 CV)

Caudal máximo de aceite: 2 x 243 l/min.

Profundidad máxima de excavación: 7,58 m

Capacidad de la cuchara: 0,85 – 2,03 m ³

Case CX350C

Peso en orden de trabajo: 34,7 toneladas

Potencia del motor: 198 kW (266 CV)

Caudal máximo de aceite: 2 x 285 l/min.

Profundidad máxima de excavación: 8,14 m

Capacidad de la cuchara: 0,91 – 2,17 m ³

Case CX370C
Peso en orden de trabajo: 36,8 toneladas

Potencia del motor: 198 kW (266 CV)

Caudal máximo de aceite: 2 x 285 l/min.

Profundidad máxima de excavación: 7,34 m

Capacidad de la cuchara: 0,91 – 2,17 m ³
Visitando nuestra página web podrá descargar textos e imágenes en alta definición relacionados con este comunicado de prensa (jpg 300 dpi, CMYK): www.casecetools.com/press-kit
Case Construction Equipment vende y mantiene una línea completa de maquinaria de construcción en todo el mundo, que incluye cargadoras y retrocargadoras (n.º 1), dúmperes articulados, excavadoras de cadenas y de neumáticos (y compactas), manipuladoras telescópicas, motoniveladoras, cargadoras de neumáticos (también compactas), rodillos vibradores de compactación, niveladoras de cadenas, minicargadoras, cargadoras compactas de cadenas, cargadoras en tractores y carretillas elevadoras todoterreno. A través de los distribuidores Case, los clientes tienen acceso a un auténtico socio profesional con equipo y servicio postventa de categoría internacional, garantías líderes del sector y financiación flexible. Encontrará más información en www.casece.com.

Case es una división de CNH Global N.V., cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: CNH) y que es filial de Fiat Industrial S.p.A. (FI.MI), la cual posee la mayoría del capital. Encontrará más información sobre CNH en Internet, en la dirección www.cnh.com.
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