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Le nuove minipale compatte Case: potenti fuori, confortevoli dentro
Per poter rendere disponibili a un numero sempre maggiore di clienti le prestazioni e la produttività Case, Case Construction Equipment amplia e rinnova le sue minipale compatte gommate e cingolate. La nuova gamma comprende sei modelli gommati a sollevamento radiale SR e tre a sollevamento verticale SV, due modelli cingolati TR a sollevamento radiale ed uno TV, a sollevamento verticale su cingoli.

Case non ha soltanto ampliato la sua gamma: tutti i modelli hanno un abitacolo più grande del 25%, per un comfort ancora maggiore. Una griglia  laterale ultra sottile e la nuova concezione del braccio aumentano la visibilità in qualsiasi tipologia di cantiere. I clienti potranno inoltre contare su efficienti comandi elettroidraulici.
Potenza eccezionale in ogni classe di peso 
Qualunque sia la vostra applicazione, Case ha una minipala compatta gommata o cingolata adatta alle vostre esigenze. Dalla nuova SR130, dal peso operativo di 2.270kg, all’SV300 da 3.765kg, le minipale compatte Case offrono una potenza impareggiabile.  Nei modelli gommati, i cavalli motore vanno da 46hp (32kW) a 84hp (63kW), ben al di sopra della concorrenza.

I modelli cingolati vanno dai 3.720kg del TR270, fino ai 4.625kg del modello più grande, il TV380. Tutte e tre i track loaders sono azionati dal motore Case 432T/M3, con potenze da 74hp (55kW) a 90hp (67kW). 
Tutti i modelli gommati e cingolati vantano le migliori forze di strappo e le migliori capacità operative nominali, in grado di aumentare la produttività del cliente e azionare una vasta gamma di accessori. Disponibili a richiesta: aria condizionata (con cabina chiusa è di serie la radio con mp3 e USB), Ride Control antibeccheggio, Self Levelling verticale e un nuovo circuito idraulico ausiliare ad alta portata. 
Le nuove minipale compatte cingolate hanno il telaio Case Power Stance, con un passo più lungo del 21%, per massima stabilità e forze di sollevamento superiori. La distribuzione del peso anteriore e posteriore è suddivisa in proporzione 30/70, per permettere alle macchine di scavare e trasportare ancora più materiale. Se allestite con il Ride Control antibeccheggio, le minipale compatte Case offrono una stabilità e una ritenzione del carico superiori (degne di vere e proprie pale gommate di categoria HL), a prescindere dalle condizioni di lavoro del cantiere.

Abitacolo ai vertici del settore
La nuova cabina delle minipale compatte Case è più grande del 25% rispetto ai modelli precedenti, e offre spazio e comfort ai vertici del settore. Su richiesta, sono disponibili porta e vetratura completa della cabina: l’abitacolo può essere così isolato per ridurre rumore e polvere. Con le finestre più grandi e una griglia di protezione laterale ultra sottile, la cabina Case offre una visibilità superiore su tutti i lati. Inoltre, lavorare durante le lunghe giornate invernali è ora più semplice grazie al nuovo sistema di illuminazione laterale Case, che prevede luci operative sugli angoli anteriori del tetto cabina ad illuminare fronte e lati della macchina.

I clienti più esigenti apprezzeranno particolarmente i comandi elettroidraulici. Con i joystick elettroidraulici gli operatori potranno scegliere la disposizione che preferiscono tra quella ISO e quella SAE. Le dotazioni su richiesta comprendono sedili riscaldati a sospensione pneumatica, aria condizionata e porte e finestrini laterali removibili.

Costruite per lavorare duro 
Tutte le minipale compatte Case hanno filtri montati a distanza per una manutenzione semplice e un’assistenza agevolata. La cabina completamente reclinabile in avanti rende ancora più accessibile il cuore delle macchine, consentendo ai tecnici della manutenzione di raggiungere velocemente i componenti idraulici e quelli della trasmissione per l’assistenza regolare. Sulle minipale compatte cingolate, il sottocarro tipo dozer prevede carrelli cingoli rigidi senza parti mobili, per una più lunga durata d’esercizio e minori costi di manutenzione. A richiesta, sono disponibili zavorre supplementari. 

Tutti i nuovi modelli hanno consumi inferiori e un serbatoio più capiente, che consente di lavorare per tutto il giorno senza bisogno di fare rifornimento: un’altra spinta alla produttività, e un’ulteriore riduzione dei tempi morti. 
Caratteristiche tecniche in breve
Case SR130

Peso operativo: 2.270kg

Potenza netta: 46hp (34kW)

Coppia max: 130,5Nm

Capacità operativa 
(al 50% del carico di ribaltamento): 590kg

Forza di strappo alla benna: 18,5kN

Case SR150

Peso operativo: 2.400kg

Potenza netta: 52hp (39kW)

Coppia max: 148Nm

Capacità operativa 
(al 50% del carico di ribaltamento): 680kg

Forza di strappo alla benna: 18,5kN

Case SR175
Peso operativo: 2.812kg

Potenza netta: 60hp (45kW)

Coppia max: 171Nm

Capacità operativa 

(al 50% del carico di ribaltamento): 790kg

Forza di strappo alla benna: 31,8kN

Case SV185

Operating weight: 2.950kg

Potenza netta: 60hp (45kW)

Coppia max: 171Nm

Capacità operativa 

(al 50% del carico di ribaltamento): 840kg

Forza di strappo alla benna: 24,2kN

Case SR200

Peso operativo: 3.130kg

Potenza netta: 74hp (55kW)

Coppia max: 275Nm

Capacità operativa 

(al 50% del carico di ribaltamento): 905kg

Forza di strappo alla benna: 31,8kN

Case SR220
Peso operativo: 3.350kg

Potenza netta: 82hp (61kW)

Coppia max: 305Nm

Capacità operativa 

(al 50% del carico di ribaltamento): 1.000kg

Forza di strappo alla benna: 38,2kN

Case SR250

Peso operativo: 3.490kg

Potenza netta: 90hp (67kW)

Coppia max: 340Nm

Capacità operativa 

(al 50% del carico di ribaltamento): 1.135kg

Forza di strappo alla benna: 38,2kN

Case SV250

Peso operativo: 3.630kg

Potenza netta: 82hp (61kW)

Coppia max: 305Nm

Capacità operativa 

(al 50% del carico di ribaltamento): 1.135kg

Forza di strappo alla benna: 38,2kN

Case SV300

Peso operativo: 3.765kg

Potenza netta: 90hp (67kW)

Coppia max: 340Nm

Capacità operativa 

(al 50% del carico di ribaltamento): 1.360kg

Forza di strappo alla benna: 38,2kN

Case TR270

Peso operativo: 3.720kg

Potenza netta: 74hp (55kW)

Coppia max: 275Nm

Capacità operativa 

(al 50% del carico di ribaltamento): 1.225kg

Forza di strappo alla benna: 31,8kN

Case TR320

Peso operativo: 4-355kg

Potenza netta: 90hp (67kW)

Coppia max: 340Nm

Capacità operativa 

(al 50% del carico di ribaltamento): 1.451kg

Forza di strappo alla benna: 38,2kN

Case TV380

Peso operativo: 4.625kg

Potenza netta: 90hp (67kW)

Coppia max: 340Nm

Capacità operativa 

(al 50% del carico di ribaltamento): 1.723kg

Forza di strappo alla benna: 38,2kN
Testi ed immagini ad alta risoluzione (jpg 300 dpi, CMYK) possono essere scaricati dal link: www.casecetools.com/press-kit
Case Construction Equipment vende e fornisce assistenza ovunque nel mondo a una gamma completa di macchine movimento terra: dalle terne – di cui è leader di mercato - agli escavatori cingolati e gommati, dalle pale gommate alle minipale compatte (gommate e cingolate), dai dumper articolati ai movimentatori telescopici. Attraverso i concessionari Case, i clienti possono contare su un vero e proprio partner professionale, con attrezzature e assistenza post-vendita eccellenti, garanzie ai vertici del settore e finanziamenti flessibili. Per ulteriori informazioni: www.casece.com.
Case è una divisione di CNH Global N.V., società controllata di Fiat Industrial S.p.A. (FI.MI), le cui azioni sono quotate alla Borsa di New York (NYSE:CNH). Per ulteriori informazioni su CNH, visitate il sito www.cnh.com.
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