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Case Construction Equipment 1021F e 1121F. 
Il settore cave e inerti ha un nuovo punto di riferimento.
Con l’introduzione dei nuovi modelli 1021F e 1121F, Case Construction Equipment pone nuovi standard di produttività, economia dei consumi e affidabilità nel settore delle cave e degli inerti. Standard, naturalmente, al vertice del mercato.

La 1021F sostituisce nel segmento delle 24 tonnellate la precedente 921E.

Con la 1121F, Case entra invece per la prima volta nella classe di peso delle 27 tonnellate. Entrambi i modelli sono dotati di tecnologia SCR, modulo di raffreddamento all’avanguardia e una maggiore capacità della benna.
Prestazioni e produttività fanno dei due modelli un autentico punto di riferimento per la categoria, con costi operativi e di gestione realmente contenuti. I motori diesel Case/FPT Industrial da 9 litri, con standard di emissioni Tier 4 Interim, erogano una potenza di 320CV nella 1021F e 347CV nella 1121F.

Produttività ed affidabilità superiori
* Capacità benna elevatissima 
Progettate per fornire prestazioni straordinarie, a partire dalla capacità di sollevamento, la 1021F offre un carico operativo di oltre 8 tonnellate e la 1121F di circa 9, sufficiente per riempire un dumper da 27 tonnellate in appena tre passaggi.
* Design migliorato per una forza di penetrazione maggiore
Il profilo della benna è stato ridisegnato nell’ottica di una forza di penetrazione superiore, che consenta carichi più veloci e cicli di lavoro più brevi. 

* Maggiore ritenzione del materiale

Con un angolo di richiamo in posizione di trasporto di ben 51 gradi per la 1121F e 48 gradi per la 1021F, le nuove benne garantiscono una maggiore ritenzione del carico durante le operazioni di carico e trasporto. I perni del braccio del caricatore della 1021F, più grandi del 20%, garantiscono una produttività davvero elevata. A ridurre ulteriormente la perdita di materiale durante il trasporto contribuisce anche il sistema anti-beccheggio Ride Control di Case.

Costi di gestione ridotti 

Per rispettare gli standard Tier 4 Interim, i motori da 9 litri utilizzano la tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction o Riduzione Catalitica Selettiva). Questo sistema utilizza meno carburante rispetto all’EGR. Inoltre, è particolarmente affidabile e collaudato. Utilizzato in Europa fin dal 2004, ha dato ottimi risultati nel settore del trasporto su strada e non richiede uno speciale filtro anti-particolato, riducendo ulteriormente i costi di gestione. Questa soluzione è inoltre compatibile con un’ampia gamma di carburanti (anche con alto tenore di zolfo).
Un dispositivo auto-idling contribuisce ad abbattere i consumi, arrestando automaticamente il motore dopo un periodo di parziale inattività. 

Case ha sostituito i tradizionali radiatori sovrapposti con un sofisticato sistema di raffreddamento, in cui la disposizione dei radiatori è a cubo. Ogni radiatore è sistemato su un lato del modulo di raffreddamento in modo da massimizzare l'efficienza del raffreddamento, e una ventola reversibile inverte il flusso dell’aria per una pulizia efficace dei radiatori. Questo sistema fa in modo che la temperatura dei liquidi resti costante, e allunga l’intervallo di sostituzione dell’olio di 500 ore.

Gli assali heavy duty ZF hanno un differenziale anteriore autobloccante per la massima trazione su ogni tipo di terreno, con costi di manutenzione ridotti e minore usura degli pneumatici.

Visibilità e comfort superiori

I due caricatori Case presentano una visibilità senza ostacoli sul tagliente benna, con un’ampia superficie vetrata e un cofano posteriore sagomato per una visuale perfetta a 360°. Una telecamera grandangolare per visione posteriore, disponibile a richiesta, è collegata al monitor a colori per permettere all'operatore un maggiore controllo e dare una maggiore sicurezza al sito di lavoro della pala.

La guida ausiliaria a joystick di Case, integrata nel bracciolo sinistro, è disponibile a richiesta su entrambi i modelli ed è particolarmente adatta nelle applicazioni di carico ripetitive.

Specifiche in breve 

Case 1021F

Peso operativo: 24,6 tonnellate 

Potenza motore: 320CV (239kW)

Capacità benna: 4,4 m3

Carico operativo: 8 tonnellate 

Altezza di scarico 45°: 3 m

Case 1121F

Peso operativo: 27 tonnellate 

Potenza max: 347CV (259kW)

Capacità benna: 5 m3
Carico operativo: 9 tonnellate 

Altezza di scarico 45°: 3 m
Testi ed immagini ad alta risoluzione (jpg 300 dpi, CMYK) possono essere scaricati dal link: www.casecetools.com/press-kit
Case Construction Equipment vende e fornisce assistenza ovunque nel mondo a una gamma completa di macchine movimento terra: dalle terne – di cui è leader di mercato - agli escavatori cingolati e gommati, dalle pale gommate alle minipale compatte (gommate e cingolate), dai dumper articolati ai movimentatori telescopici. Attraverso i concessionari Case, i clienti possono contare su un vero e proprio partner professionale, con attrezzature e assistenza post-vendita eccellenti, garanzie ai vertici del settore e finanziamenti flessibili. Per ulteriori informazioni: www.casece.com.
Case è una divisione di CNH Global N.V., società controllata di Fiat Industrial S.p.A. (FI.MI), le cui azioni sono quotate alla Borsa di New York (NYSE:CNH). Per ulteriori informazioni su CNH, visitate il sito www.cnh.com.
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