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Auf der Bauma 2010 stellt New Holland neue Mobilbagger der Serie WE vor

New Holland zeigt auf der kommenden Bauma die ersten drei Modelle seiner neuen Baureihe von Mobilbaggern: den WE150 compact, den WE170 compact und den WE190. Mit Dienstgewichten zwischen 15 und 20,5 Tonnen decken diese drei Modelle ca. drei Viertel des Europäischen Marktvolumen an Mobilbaggern ab. Durch die neue Namensgebung setzt der Hersteller ein Zeichen dafür, dass hier eine neue Generation von Mobilbaggern entstanden ist, die sich durch ihre besondere Zuverlässigkeit, Leistungsstärke und Stabilität auszeichnen.
Effizienz und gute Steuerbarkeit dank neuer Joysticks bei der Serie WE

Bei den neuen Joysticks ist der Bedienweg länger, was die Kontrollierbarkeit der Hydraulikfunktionen erheblich verbessert und die Bedienung der Maschine entscheidend vereinfacht. Dazu kommt der komfortable und sichere Griff im neuen ergonomischen Design, so dass der Bediener auch über längere Zeit ohne Ermüdungserscheinungen mit dem neuen Joystick arbeiten kann. 

Beim Joystick auf der rechten Seite realisierte New Holland eine echte Innovation, die ein Maximum an Komfort, Produktivität und Sicherheit bietet: Der neue Schieberegler für die Kontrolle von Planierschild und Stabilisatoren ermöglicht eine unabhängige Proportionalsteuerung der Abstützungen. So kann der Bediener bei der Arbeit mit einem Anbaugerät gleichzeitig und unabhängig auch das Schild bzw. die Stabilisatoren bedienen, während alle anderen Joystickfunktionen erhalten bleiben.

Eine Schaltwippe zur proportionalen Ansteuerung der Drehfunktion eines Greifers oder eines Schwenklöffels wird jetzt als Option für den linken Joystick angeboten. Diese neue Funktion, entwickelt auf Anregung unserer Kunden, ergänzt die Funktionen des rechten Joysticks, so dass der Bediener jetzt wirkliche alle Betriebsfunktionen der Maschine komfortabel und gleichzeitig kontrollieren kann.  

WE150 und WE170: Präzision und Stabilität in einer kompakten Maschine für Baustellen in der Stadt 

Die beiden kompakten Modelle am unteren Ende der New Holland Mobilbaggerpalette, der WE150 Compact und der WE170 Compact, eignen sich ideal für urbane Infrastruktur- und Wohnbauprojekte, wo der Platz auf der Baustelle oftmals sehr knapp ist und eine entsprechend dimensionierte Maschine gebraucht wird. 

Der neuartige Arm mit drei Gelenken und nach vorn verlagertem Positionierungszylinder verringert das Gewicht der Ausrüstung und optimiert die Gewichtsverteilung. So erzielen die Baggermodelle eine außerordentlich hohe Hubleistung, arbeiten sehr gleichmäßig und zeichnen sich durch die höchste Stabilität in ihrer Klasse aus.  

Neben dem neuartigen Arm bieten beide Bagger den branchenweit kleinsten Heckschwenkradius für Maschinen ihrer Kategorie und erweisen sich damit insbesondere auf Baustellen mit besonders wenig Platz als echte Spitzenmodelle.

Erprobte Stabilität: Nach Testfahrten mit den neuen Modellen bestätigten Kunden deren außerordentliche Stabilität und zeigten sich auch von der ungewöhnlich guten Steuerbarkeit und der hohen Hubleistung dieser äußerst kompakten Bagger begeistert.
WE190: Leistungsstärke, Stabilität und Vielseitigkeit für größere Baustellen

Der WE190 eignet sich bestens für größere Baustellen in der Stadt sowie für Einsätze im Straßenbau. Dank seiner Vielseitigkeit und Leistungsstärke bietet er sich als ideale Ergänzung für Raupenbagger an, wenn mehr Mobilität gefordert ist. 

Der WE190 ist ganz auf stabilen Betrieb und hohe Leistung ausgelegt. Seine besondere Stabilität und Haltbarkeit verdankt er der verlängerten Konstruktion mit besser positioniertem Schwerpunkt, einer verstärkten und spannungsoptimierten Ausrüstung und den hochwertigen Stahlplatten aus denen die Rahmenkonstruktion gefertigt wird.

Die Rückstell- und Dämpfungssysteme der Zylinder verhindern eine Stoßbelastung der Konstruktion, wenn die Kolben das Hubende erreichen.

Als Option ist eine noch stabilere Ausführung mit einer Fahrwerksbreite von 2,75 m erhältlich. 

Alle diese Merkmale tragen zu überragender Dynamik und Stabilität in jedem Gelände bei, so dass der Bediener die erstklassige Hubleistung des Baggers bei größtmöglicher Sicherheit in vollem Umfang nutzen kann. 

Dank der verbesserten Anordnung aller servicerelevanten Bauteile lassen sich Inspektions-, Wartungs- und Reparaturarbeiten problemlos ausführen, was zu einer Senkung der Betriebskosten beiträgt.  

Die Serie WE - neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit

Zusätzlich zur außerordentlichen Stabilität des neuen Designs zeichnen sich die Modelle der Serie WE durch zahlreiche neue Sicherheitsmerkmale aus. Der in die Kabine integrierte Überrollbügel (ROPS) und der standardmäßig vorhandene Steinschlagschutz (FOPS) garantieren dem Bediener umfassende Sicherheit, selbst wenn sich der Bagger überschlagen oder von herab fallendem Material getroffen werden sollte. Die Bedienkonsole ist neigbar, so dass der Bediener beim Betreten und Verlassen der Kabine ausreichend Platz hat. Auch die Rundumsicht aus der Kabine trägt zum hohen Sicherheitsstandard dieser Modelle bei. Dazu kommt der ungehinderte Zugang zu allen Wartungspunkten, was die Sicherheit bei Wartungsarbeiten verbessert.

Hinweis an die Redaktion:
	
	WE150 Compact
	WE170 Compact
	WE190

	Basismotorleistung
	90 kW - 121 PS
	105 kW - 141 PS
	118 kW - 159 PS

	Betriebsgewicht
	15.000-16.500 kg
	16.800-18.500 kg
	18.400-20.400 kg


Turin, 19 Januar, 2010
New Holland ist ein weltweiter Hersteller und Full Liner von Maschinen für die Erdbewegung mit einem Netz von 800 Vertragshändlern und mehr als 2.100 Verkaufsstellen in 100 Ländern. Das Unternehmen vereint die Leistungsstärke und die Ressourcen einer weltweiten Organisation in den Bereichen Handel, Industrie und Finanzen. Als Anbieter zahlreicher Traditionsmarken verkauft New Holland Qualitätsprodukte auf dem neuesten Stand der Technik, die alle geltenden Sicherheitsnormen und Umweltvorschriften einhalten. Weitere Informationen finden Sie online unter  www.newholland.com.
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