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Der neue Minibagger E10SR: große Leistung mit noch kompakteren  Abmessungen

New Holland stellt heute auf der bauma den neuen Minibagger E10SR vor. Das neue Modell ist das kleinste der Serie, bietet jedoch die starke Grableistung seines Vorgängers verbunden mit der Fähigkeit, auf noch engerem Raum mit außergewöhnlicher Präzision zu arbeiten. Zu den Weiterentwicklungen am E10SR gehört auch, dass die Wartungsfreundlichkeit der Maschine noch verbessert wurde. Als extrem kompaktes Kraftpaket ist der E10SR besonders gut für Arbeiten im Straßen- und Wohnungsbau geeignet.  

Produktivität auf engem Raum
Der E10SR ist darauf ausgelegt, selbst bei engsten Raumverhältnissen effektiv zu arbeiten. Dank seines hydraulisch schwenkbaren Auslegers mit Seitenversatz ist er hervorragend für 
Grabarbeiten entlang von Mauern geeignet. Verbessert wurde dies noch durch die weitere Verringerung des Überstandes auf null beim Schwenken nach rechts und auf nur 38 mm beim Schwenken nach links gegenüber 39 mm beziehungsweise 82 mm beim Vorgängermodell.  

Die Spurbreitenverstellung ermöglicht es dem E10SR, bis 900 mm enge Durchfahrten zu passieren, wenn die Spur auf die Minimalbreite von 750 mm – die kleinste in dieser Klasse – eingestellt ist und garantiert Stabilität beim Arbeiten, wenn sie auf die Maximalbreite von 980 mm ausgefahren ist. Die Spurbreite des Raupenbaggers lässt sich leicht einstellen, eine Steuerung  befindet sich unten am Fahrersitz.

Die kraftvolle Grableistung und der große Arbeitsbereich mit einer Grabtiefe von 1.750 mm, einer Reichweite von 3.300 mm und einer Reichhöhe von 3.160 mm steigern zusätzlich die Produktivität des Baggers.

Leicht zu transportieren
Dank seiner extrem kompakten Abmessungen ist der E10SR leicht zu transportieren. Der verbesserte 30 Grad Anstellwinkel des Planierschildes ermöglicht es der Maschine, die Lkw-Ladefläche hinauf- bzw. herunterzufahren, ohne dabei an die Laderampen zu stoßen. Alternativ lässt sich der Bagger auch mit den standardmäßig eingebauten Anschlagösen auf den Lkw heben.

Hohe Präzision und feinfühliges Arbeiten 

Die leichtgängigen seitlichen Bedienhebel bieten ein Feeling wie bei den großen Maschinen und ermöglichen dem Fahrer bequemes und einfaches Arbeiten. Die feinfühligere Steuerung ermöglicht ein ruhigeres Anfahren und außerordentliche Präzision. Die verbesserte Verbindung zwischen Schild und Steuerung macht das Arbeiten mit dem Schild leichter. Durch die größere Präzision und leichtere Steuerbarkeit werden hervorragende Planierleistungen erzielt. 

Schnelle und einfache Wartung mit verbessertem Zugang
Die neue vollständig zu öffnende Motorhaube erlaubt einen großzügigen Zugang für tägliche Wartungsarbeiten und maximiert Betriebszeiten und Zuverlässigkeit der Maschine. Die Zugänge zum Nachfüllen des Kühlwassers und Hydrauliköls sind leicht erreichbar, ohne dass dafür Werkzeug erforderlich ist. Die Seitenverkleidungen lassen sich leicht entfernen, so dass die regelmäßigen Wartungsarbeiten schnell ausgeführt werden können.
Hervorragende Standzeiten dank extremer Stabilität
Der aus Stahlguss gefertigte Rahmen und der verstärkte Aufbau machen den E10SR zu einer außerordentlich robusten Maschine, die auch den schwierigsten Baustellenbedingungen gewachsen ist. Hydraulikleitungen und -schläuche am Ausleger sind gegen Beschädigungen geschützt. Diese Eigenschaften erhöhen die  Lebensdauer und den Langzeitwert des E10SR erheblich.

Turin, 19. April 2010

New Holland Construction ist ein weltweiter Hersteller und Full Liner von Maschinen für die Erdbewegung mit einem Netz von 800 Vertragshändlern und mehr als 2.100 Verkaufsstellen in 100 Ländern. Das Unternehmen vereint die Leistungsstärke und die Ressourcen einer weltweiten Organisation in den Bereichen Handel, Industrie und Finanzen. Als Anbieter zahlreicher Traditionsmarken verkauft New Holland Qualitätsprodukte auf dem neuesten Stand der Technik, die alle geltenden Sicherheitsnormen und Umweltvorschriften einhalten. Weitere Informationen finden Sie online unter  www.newholland.com 
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