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La nuova serie 200 e il Super Boom®: New Holland Construction reinventa le migliori minipale compatte 

New Holland lancia la sua nuovissima gamma di minipale compatte (Skid steer loader), che comprende sei modelli da 46 a 82hp, e due modelli di minipale compatte cingolate (da 74 e 82 hp). I nuovi modelli della Serie 200 sono più grandi, più forti e più veloci, delle vere macchine multiuso:

· Visibilità raddoppiata sulle zone critiche grazie al nuovo braccio compatto e ai finestrini laterali di nuovo disegno
· Efficienza “a portata di dita” dell’operatore grazie ai comandi proporzionali idraulici ed elettronici raggruppati sullo stesso joystick , con high flow e presa elettrica di serie
· Semplice e veloce cambio attrezzatura grazie ai nuovi connettori ad alta pressione per le attrezzature di tipo ‘Connect Under Pressure’ 

· Cicli di lavoro veloci con forza di strappo e angolo di scarico ai vertici del settore
· Altezza di scarico e sbraccio anteriore eccezionali grazie all’esclusiva geometria del braccio Super Boom® 
· Versioni a cabina chiusa con aria condizionata (opt.) con presa Usb e mp3 di serie

· A richiesta Glide Ride, Self Levelling e pompa supplementare 

Grandi prestazioni in un design compatto 
La maggior parte dei nuovi modelli della Serie 200 presentano l’esclusiva geometria del braccio a sollevamento verticale di New Holland Super Boom®, che fornisce le migliori altezze di scarico e il miglior sbraccio anteriore della categoria. E’ ora più semplice che mai caricare materiale in maniera efficiente proprio al centro degli autocarri. La forza di strappo e l’angolo di scarico consentono cicli di lavori veloci, aumentando la produttività in maniera esponenziale. Ci sono decine di attrezzature disponibili per queste macchine multiuso, e sono molto semplici e veloci da montare grazie al nuovo sistema Connect Under Pressure. Gli operatori hanno pieno controllo dell’attrezzo grazie ai comandi idraulici proporzionali montati sul joystick,con high flow e presa elettrica di serie. La grande stabilità garantita dal passo più lungo della categoria e dal baricentro più basso assicurano sia gli standard di sicurezza più alti, sia la maggiore produttività del settore. All’aumento della produttività globale contribuiscono l’opzione Glide Ride, che elimina la vibrazione del braccio e la perdita di carico durante la traslazione, e il cinematismo benna autolivellante in sollevamento. 

Un ambiente di lavoro confortevole e produttivo 
I modelli della Serie 200 presentano la cabina più grande e comoda del settore, con tanto spazio per la testa e le gambe dell'operatore. I finestrini laterali con griglie di protezione sono stati ripensati per migliorare ulteriormente la visibilità dalla cabina su entrambi i lati.  Questa nuova caratteristica, unita al design compatto del nuovo braccio, regala agli operatori una visibilità impareggiabile anche sulle zone critiche. Un ampio ventaglio di novità, come l’avviamento senza chiave (keyless start di derivazione dal mondo delle corse automobilistiche) e il sedile riscaldato a sospensione pneumatica, contribuiscono ad aumentare il comfort dell’operatore. La nuova Serie 200 offre un abitacolo confortevole e una visibilità eccezionale per ogni applicazione, consentendo a chi è alla guida di lavorare in maniera più tranquilla e produttiva.
Le nuove minipale compatte della Serie 200 in breve:

Sollevamento radiale 
                
L213

L215


Potenza lorda: 
34.3kW/46hp
38.85kW/52 hp

Capacità operativa 

 (al 50% del carico 
di ribaltamento):
590 kg

680 kg



Peso operativo:
2270 kg

2400 kg



Super Boom®


L218

L220

L223

L225



Potenza lorda:
45kW/60hp
45kW/60 hp
55kW/74hp
61kW/82hp          
Capacità operativa 

 (al 50% del carico 
di ribaltamento):    818 kg

905 kg

1020 kg

1135 kg




Peso operativo:
2660 kg

2900 kg

3350 kg

3580 kg



Le nuove minipale compatte cingolate in breve:
C227

C232


Potenza lorda:
55kW/74hp
61kW/82hp


Capacità operativa 
 (al 50% del carico 

di ribaltamento):
1225 kg

1451 kg




Peso operativo:
3720 kg

4370 kg


Largh. operativa:
1676 mm

1930 mm
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Testi e immagini ad alta risoluzione (jpg 300 dpi, CMYK) possono essere scaricati dal link: www.newholland-tools.com/press-kit
New Holland Construction è un produttore globale e full-liner di macchine movimento terra, con una rete di 800 concessionari e più di 2100 punti vendita in 100 paesi. L'azienda riunisce la forza e le risorse di un'organizzazione globale in ambito commerciale, industriale e finanziario. Grazie all'esperienza dei prestigiosi marchi da cui ha tratto origine, New Holland vanta prodotti di qualità, all'avanguardia a livello tecnologico e nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e delle norme ambientali. New Holland Construction è un marchio di CNH Global N.V.,  la cui quota di maggioranza è controllata da Fiat Industrial S.p.A. (FI.MI). Per maggiori informazioni, visitate il sito www.newholland.com.
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