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Samoter 2011: New Holland Construction lancia i nuovi caricatori gommati della Serie “C”
In occasione del Samoter 2011 (Verona, 2-6 marzo) New Holland Construction presenta i nuovissimi caricatori gommati della Serie “C”. I nuovi modelli W170C, W190C e W230C aggiornano e completano la linea del costruttore, con modelli più potenti e dai consumi ridotti:

· Nuovi motori Tier 4 interim con tecnologia SCR, per una potenza maggiore e consumi inferiori
· Nuova trasmissione a cinque velocità con convertitore di coppia e funzione di lock-up, per cicli di lavoro più rapidi
· Nuovo modello nella categoria 20 tonnellate, per applicazioni ad alta produttività

· Nuovo Pacchetto Efficienza, per massimizzare risparmio di carburante e produttività

· Ampia scelta di opzioni e accessori per una vasta gamma di applicazioni specifiche 
Le soluzioni Tier 4 interim SCR di New Holland. Più potenza, meno consumi
I tre nuovi caricatori gommati si affidano alla tecnologia SCR di New Holland (Selective Catalytic Reduction, ovvero Riduzione Catalitica Selettiva) per poter rispettare la nuova normativa sulle emissioni Tier 4 interim. Il motore Common Rail ad alta pressione da 6,7 litri eroga potenza e coppia ai vertici della categoria.  La soluzione SCR, sviluppata da FPT Industrial, si basa su un sistema di post-trattamento per ridurre i NOx e ottimizzare il processo di combustione nel motore, abbattendo i livelli di particolato (PM). Questo consente al motore di erogare una potenza eccezionale e ridurre il consumo di carburante fino al 10% rispetto ai modelli della Serie B. Questa tecnologia è semplice da usare e richiede soltanto l’aggiunta dell’additivo DEF (Diesel Exhaust Fluid, noto in Europa con il nome di Adblue®) già disponibile presso tutti i concessionari New Holland.

Tempi di ciclo veloci, consumi inferiori, maggiore produttività 

Oltre ai motori ad alte prestazioni, i nuovi modelli presentano quattro nuove modalità di lavoro e di potenza che consentono all’operatore di abbinare i cavalli motore all’applicazione richiesta, massimizzando l’efficienza del motore e la produttività. Grazie all’idraulica più forte e veloce la macchina è in grado di offrire prestazioni eccezionali. Inoltre, la nuova trasmissione a cinque velocità con convertitore di coppia e funzione di lock-up (disponibile su richiesta) consente un’accelerazione più rapida, cicli di lavoro più celeri e una velocità di traslazione maggiore.
Il nuovo modello W230C, per applicazioni ad alta produttività
New Holland amplia la sua gamma di caricatori gommati introducendo un nuovo modello nella categoria 20 tonnellate, il W230C. Questo modello offre una potenza netta più elevata, maggiore carico di ribaltamento e una notevole forza di strappo alla benna, per applicazioni di carico autocarri ad alta produttività.
Il Pacchetto Efficienza per moltiplicare produttività e risparmio di carburante
L’opzione Pacchetto Efficienza, disponibile sui tre nuovi modelli W170C, W190C, W230C, comprende la nuova trasmissione con convertitore di coppia a cinque velocità, il disinnesto progressivo della trasmissione PowerInch, gli assali heavy-duty e la programmazione avanzata del sistema. Per una produttività elevata e consumi considerevolmente inferiori.  
Ampia scelta di opzioni per la configurazione più adatta ad ogni applicazione
Il PowerInch consente un disinnesto progressivo della trasmissione e permette all’operatore di avvicinarsi con grande precisione ad obiettivi in cima a pendenze ripide, a prescindere dalla velocità – un’opzione molto utile per le operazioni di carico camion o tramogge a ciclo breve. Gli assali aperti opzionali con differenziale frontale autobloccante (automatico o manuale) sono ideali per applicazioni dove la forza di spinta risulta determinante  e in quelle a ciclo breve continuato. I nuovi assali heavy-duty possono affrontare gli ambienti più ostili e sono ideali per lavorare nelle applicazioni in cava e in quelle di "waste handling", come la movimentazione di rottami, rifiuti, biogas e compost. Di conseguenza, anche l'offerta di pneumatici di tipo HD è stata ampliata.

W170C


W190C


W230C

Potenza netta:

133 kW / 179 hp

154 kW / 206 hp

168 kW / 225 hp

Peso operativo:

14292 kg


17633 kg


19857 kg

Capacità benna:

2.49 m3


3.25 m3


3.63 m3
Altezza al perno benna:
3979 mm


4123 mm


4118 mm

Torino, 2 marzo 2011
Testi e immagini ad alta risoluzione (jpg 300 dpi, CMYK) possono essere scaricati dal link: www.newholland-tools.com/press-kit
New Holland Construction è un produttore globale e full-liner di macchine movimento terra, con una rete di 800 concessionari e più di 2100 punti vendita in 100 paesi. L'azienda riunisce la forza e le risorse di un'organizzazione globale in ambito commerciale, industriale e finanziario. Grazie all'esperienza dei prestigiosi marchi da cui ha tratto origine, New Holland vanta prodotti di qualità, all'avanguardia a livello tecnologico e nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e delle norme ambientali. New Holland Construction è un marchio di CNH Global N.V.,  la cui quota di maggioranza è controllata da Fiat Industrial S.p.A. (FI.MI). Per maggiori informazioni, visitate il sito www.newholland.com.
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