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New Holland Construction lanza nuevas excavadoras de cadenas de la serie C en la feria Samoter

New Holland lanza los dos primeros modelos de su nueva serie C de excavadoras de cadenas. Con pesos en orden de trabajo desde 27 hasta 31 toneladas, los nuevos modelos E265C y E305C introducen nuevas características que elevan la productividad y el rendimiento a un nuevo nivel:
· Nuevos motores que cumplen la normativa Tier 4 Interim y aumentan la eficacia de uso del combustible hasta en un 10%.

· Nuevo sistema hidráulico de alta eficacia que aumenta la productividad hasta en un 10%.

· Nueva cabina EVO con protección ROPS/FOPS y nuevos mandos joystick que ofrecen más comodidad y seguridad.

· Nuevo diseño para trabajo pesado con chasis reforzado para aumentar la fiabilidad.

Las tecnologías de New Holland para cumplir la normativa Tier 4 Interim ofrecen potencia y ahorro de combustible

Las máquinas E265C y E305C se basan en la tecnología de reducción catalítica selectiva (SCR) de New Holland para cumplir las exigencias en materia de emisiones de la normativa Tier 4 Interim. Esta solución, desarrollada por FPT industrial, recurre a un sistema de postratamiento que descompone los NOx en nitrógeno y agua por medio de una reacción química con un líquido de escape diésel (DEF) comercializado en Europa con el nombre registrado AdBlue®. El proceso de combustión se ha optimizado para reducir la contaminación por partículas (PM) y evitar así la necesidad del filtro de partículas. El sistema SCR está completamente integrado en el diseño de la excavadora, que lleva el catalizador en el contrapeso y el depósito de DEF en la nueva caja de herramientas. Esta tecnología es fácil de usar; la tasa media de consumo de AdBlue® es del 5 por ciento del combustible, por lo que basta con llenar el depósito cada cuatro o cinco repostajes, lo que equivale por término media a una vez cada ocho a diez días. AdBlue® puede adquirirse cómodamente en los distribuidores de New Holland; la nueva pantalla en color lleva un indicador de nivel que emite un aviso óptico y acústico cuando el líquido se está agotando. La solución SCR optimiza el proceso de combustión y maximiza la eficacia, y de este modo deja que el motor haga lo que hace mejor: generar potencia. 
La nueva serie C combina eficacia hidráulica, productividad y economía de combustible

La renovación completa del sistema hidráulico, que ha afectado a las bombas principales, la corredera y las válvulas de solenoide y de retorno, ha mejorado sustancialmente la facilidad de control y la eficacia hidráulica de las máquinas. El nuevo sistema garantiza la utilización de la bomba al 100 por cien en todas las aplicaciones y minimiza las pérdidas por fricción y las caídas de presión, con el consiguiente aumento de la productividad. La elevada eficiencia hidráulica combinada con los nuevos motores ha conducido a un aumento de la productividad del 10 por ciento en términos de metros cúbicos por hora. La incorporación del nuevo modo de trabajo ECO mejora todavía más la economía de combustible de la máquina y reduce el consumo en un 10 por ciento en comparación con la serie B.
Comodidad, productividad y seguridad con la nueva cabina ECO
La nueva cabina ECO incorpora muchas mejoras en la ergonomía y la disposición de los mandos, un nuevo monitor en color y mandos joystick nuevos con mejor respuesta. Los nuevos amortiguadores eliminan las vibraciones en un 30 por ciento durante el desplazamiento y en un 50 por ciento durante la excavación. La cabina EVO también proporciona el mejor aislamiento del ruido de su categoría. La nueva ventanilla lateral de gran tamaño y la cámara trasera mejoran la ya excelente visibilidad periférica de esta máquina, a la que también contribuyen los delgados montantes de la estructura reforzada ROPS/FOPS. Estas características reducen considerablemente el cansancio del operario y definen un entorno de trabajo excepcionalmente confortable que coloca la seguridad por encima de todo.
Nuevo diseño para trabajo pesado con longevidad incorporada

El diseño para trabajo pesado con chasis mejorado y la facilidad de mantenimiento contribuyen a aumentar sustancialmente la fiabilidad. Los modelos E265C y E305C se ofrecen en distintas configuraciones, con protecciones para aplicaciones de trabajo en canteras y demolición.
Fichas de los nuevos modelos de excavadoras de cadenas de la serie C: 





E265C


E305C



Tecnología Tier IV:

SCR


SCR



Potencia nominal: 

Bruta 142 kW

Bruta 152 kW



Peso en orden de trabajo (máx.):
27.900 kg

31.600 kg



Capacidad de la cuchara:

0,58 – 1,40 m3

0,60 – 1,65 m3


Turín, 2 de marzo de 2011

Visitando nuestra página web podrá descargar textos e imágenes en alta definición relativos a este comunicado de prensa (jpg 300 dpi, CMYK): www.newholland-tools.com/press-kit
New Holland Construction es una marca mundial full-liner de maquinaria de construcción con una red de 800 distribuidores y más de 2.100 puntos de venta en 100 países. La empresa aglutina la fuerza y los recursos de sus organizaciones comerciales, industriales y de financiación repartidas por todo el mundo. La experiencia de sus marcas tradicionales permite a New Holland ofrecer innovadores productos de gran calidad que cumplen totalmente las normativas de seguridad y medioambientales. New Holland Construction es una marca de CNH Global N.V., una empresa subsidiaria mayoritariamente propiedad de Fiat Industrial S.p.A. (FI.MI). Encontrará más información online en www.newholland.com.
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