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New Holland Construction lanza dos nuevas cargadoras de neumáticos y amplía su gama hasta una capacidad de la cuchara de 9 toneladas 
New Holland amplía su línea de cargadoras de neumáticos de la serie C, lanzada a principios de este año, con dos nuevos modelos de gama alta. Las máquinas W270C y W300C incorporan la tecnología AdBlue® Tier 4 Interim de New Holland y ofrecen prestaciones poderosas combinadas con una eficacia de aprovechamiento del combustible excepcional y emisiones reducidas:
· Ahorro de combustible de hasta el 10% gracias a la tecnología AdBlue de New Holland y al pequeño sistema de refrigeración.

· Mayor productividad alcanzada con ciclos más rápidos y retención de la cuchara mejorada.

· Incremento del 18% de la fuerza de penetración en segunda velocidad.

· Menores costes de explotación derivados de la prolongación de los intervalos de mantenimiento y de la optimización de la combustión en el motor.

· Fiabilidad incorporada con los ejes abiertos para trabajo pesado con bloqueo del diferencial delantero automático y manual.

Una tecnología probada proporciona un aumento de la eficacia del combustible y de las prestaciones de hasta el 10%
Las máquinas W270C y W300C, así como los otros tres modelos de la serie C lanzados a principios de este año, confían en la tecnología AdBlue de New Holland para cumplir los requisitos de emisiones de la norma Tier 4 Interim. Esta tecnología, desarrollada por FPT Industrial, se introdujo por vez primera en 2004 en los camiones Iveco y tiene una trayectoria impresionante en aplicaciones de carretera. FPT Industrial se ha basado en esta experiencia para desarrollar una solución AdBlue de New Holland específica para aplicaciones de construcción. 
La solución AdBlue de New Holland optimiza la combustión para lograr la máxima eficacia, por lo que el motor Common Rail a alta presión de 6 cilindros y 8,7 litros entrega una potencia y un par excepcionales con una reducción del consumo de combustible de hasta el 10% en comparación con la serie B. Una ventaja añadida de la solución AdBlue de New Holland es que no aumenta las necesidades de refrigeración, lo que permite instalar un sistema de refrigeración menor con el consiguiente ahorro de combustible.
Funciones de productividad que aumentan el ahorro de combustible
El sistema hidráulico más fuerte y más rápido da lugar a un ciclo V más corto, pues el camión puede colocarse más cerca del punto de recogida —a sólo 10 metros— gracias a la más rápida elevación de la cargadora. El ángulo de recogida de la cuchara en la posición de transporte se ha incrementado hasta 48° para que el material permanezca en la cuchara durante el desplazamiento y haya que hacer menos viajes para completar el trabajo. El resultado: más productividad, menos consumo.
Más productividad en aplicaciones de graveras, áridos y arenas 
En graveras y otras aplicaciones en las que se prefiere la 2ª velocidad para obtener más agarre durante la carga, el incremento de la fuerza de penetración en un 18% eleva la productividad a un nuevo nivel.

La cuchara de fondo plano es un 5% mayor, tiene mejor penetración en el montón de material y una retención superior del mismo. La cuchara de 4,4 m3 de la W270C y la de 5,0 m3 de la W300C elevarán sustancialmente la productividad en aplicaciones de gravas, áridos y arenas.
Costes de explotación reducidos
La solución AdBlue de New Holland no necesita filtro de partículas ni aceites especiales, con los consiguientes ahorros de mantenimiento. Además, la menor temperatura del compartimiento del motor prolonga la vida de los componentes de caucho. 
El diseño único del sistema de refrigeración, con los radiadores montados en las tres caras de un módulo en forma de cubo, lo hace excepcionalmente eficaz. La mayor eficacia de refrigeración prolonga la vida del aceite en unas 500 horas y recorta los costes de explotación. Esto también hace que la cargadora de neumáticos trabaje con aceite de mejor calidad, lo que redunda en una mayor durabilidad. 
Fiabilidad incorporada
El control perfecto de la temperatura del aceite de los ejes se materializa en una fiabilidad excepcional en las aplicaciones más exigentes. El diferencial abierto de los ejes delantero y trasero garantiza que no hay sobrecalentamiento en superficies planas y duras donde la máquina tiene buen agarre y los ejes no están sometidos a grandes esfuerzos. En suelos blandos que exigen más agarre y más resistencia se puede activar de forma automática o manual el bloqueo del diferencial del eje delantero para evitar el resbalamiento y, por tanto, el sobrecalentamiento. 
Los ejes delantero y trasero para trabajo pesado se han diseñado para las aplicaciones más exigentes y para proporcionar la resistencia necesaria en las condiciones propias de los suelos blandos.

Características técnicas de los nuevos modelos de cargadoras de neumáticos de la serie C: 
W270C


W300C
Potencia máxima:


139 kW / 320 CV

259 kW / 347 CV
Peso en orden de trabajo:

8,0 toneladas

8.9 toneladas
Capacidad de la cuchara:

4,2 m3 – 9,0 m3

4,8 m3 – 10,0 m3
Capacidad operativa de la cuchara:
24,6 toneladas

27,3 toneladas
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Visitando nuestra página web podrá descargar textos e imágenes en alta definición relativos a este comunicado de prensa (jpg 300 dpi, CMYK): www.newholland-tools.com/press-kit
New Holland Construction es una marca mundial full-liner de maquinaria de construcción con una red de 800 distribuidores y más de 2.100 puntos de venta en 100 países. La empresa aglutina la fuerza y los recursos de sus organizaciones comerciales, industriales y de financiación repartidas por todo el mundo. La experiencia de sus marcas tradicionales permite a New Holland ofrecer innovadores productos de gran calidad que cumplen totalmente las normativas de seguridad y medioambientales. New Holland Construction es una marca de CNH Global N.V., una empresa subsidiaria mayoritariamente propiedad de Fiat Industrial S.p.A. (FI.MI). Encontrará más información online en www.newholland.com.
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