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14 NUEVAS NAVES DE PRADO PARA EL CENTRO 
LOGÍSTICO DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 
El Centro logístico de Antequera (CLA) contará con 35.0000 m2 de naves de PRADO TM, distribuidos en 14 naves de distintas superficies. COVALCO, distribuidor de PRADO para la provincia de Málaga ha sido el encargado de esta obra, cuyo cliente final es Puertas THT, el mayor fabricante de puertas de seguridad en el mercado español y uno de los más importantes clientes de PRADO en la zona. 

La calidad de las estructuras de PRADO, ya conocida por el cliente, y la confianza en el trabajo de su proveedor de años, COVALCO, han motivado este nuevo encargo de Puertas THT.
COVALCO, empresa distribuidora de PRADO en la zona, está a punto de finalizar la obra que en 2007 le encargó uno de sus clientes más fieles, Puertas THT, el mayor fabricante en el mercado español de puertas metálicas residenciales de seguridad de acceso a vivienda, cuya sede se encuentra en el Centro Logístico de Antequera (Málaga). 
Esta obra de más de 35.000 m2 de naves industriales está situada en el mismo Centro Logístico donde THT tiene sus instalaciones. Se caracteriza, además de por su tamaño, por comportar una cierta complejidad técnica y arquitectónica. La obra consta de 14 naves de varias superficies en promoción, que previsiblemente se alquilarán para distintos usos logísticos, rama de actividad a la que se dedica este recinto industrial, considerado como un polo logístico de gran importancia para la distribución en el sur de Europa. El CLA tiene una superficie de 540.000 m², de los cuales 229.057 m² están dedicados a parcelas para naves de última generación. El CLA está dotado de todos los servicios y preparado tecnológicamente para actividades logísticas diversas.

Hay que decir que Puertas THT cuenta desde 2003 con unas modernas instalaciones de 32.000 m2 en el CLA, construidas en su mayor parte con soluciones PRADO. Concretamente, y desde 1996, PRADO ha suministrado material a COVALCO para 5 obras destinadas a su cliente Puertas THT, haciendo un total de 81.000 m2, que constituyen las propias instalaciones de producción, logística y oficinas de THT en el CLA. 
Según Ildefonso Muñoz, Director Comercial de COVALCO “THT es un cliente de años; siempre elige PRADO porque conoce bien nuestro sistema constructivo, le gusta como trabajamos y confía en nosotros”. En esta ocasión, el cliente no ha dudado en contar nuevamente con COVALCO/PRADO para construir más naves en la superficie de la que aún disponía después de levantar sus instalaciones actuales, ya que en su momento adquirió 92.000 m2 en el mismo Centro Logístico de Antequera.
Una obra singular en edificación industrial
Este proyecto, cuyo arquitecto es D. Carlos Araujo Trigo, destaca por su diseño altamente estético y por la gran cantidad de trabajo técnico que ha requerido la obra. Según explica Muñoz: “Lo más llamativo de la obra son sus fachadas inclinadas de 14 m de altura, levantadas mediante un cerramiento de panel de poliuretano”. En este sentido, las naves rompen con la uniformidad característica de las construcciones industriales y componen un conjunto arquitectónico diferenciado. Ese conjunto está formado por 4 naves del modelo “LF” adosadas a 2 aguas y sin pilares intermedios, de 7.000 m2 cada una aproximadamente, más 10 naves perpendiculares, de entre 500 y 1.000 m2. 

Las 14 naves, de anchuras y longitudes varias, tienen una superficie de cubierta total de 37.878,20 m2, una altura al alero de 11,625 m y una altura libre de 10 m, con una pendiente de 7%. Entre todas las naves completan además 3.824 m2 de entreplantas. Los cerramientos, tanto de cubierta como laterales son los característicos de PRADO, tipo sándwich, con un óptimo coeficiente de aislamiento y una excelente resistencia a la abrasión. Los de cubierta, a base de panel grecado de poliuretano de 30 mm y dos chapas prelacadas de 0,5 mm de espesor. Los cerramientos interiores en falsos techos muelles son igualmente de chapa galvanizada prelacada. Por su parte, los cerramientos laterales son a base de panel plano de poliuretano de 35 mm. en disposición vertical, formado por dos chapas prelacadas de 0,5 mm.de espesor. Además, se han previsto un total de 3.140 m2 de panel translúcido para todas las naves. Igualmente se dispusieron huecos estructurales para puertas y ventanas y de todos  los remates necesarios. El arranque de la estructura se sitúa a 1,20 m por encima de la cota de solera, con el fin de hacer muelle en las naves.

Hay que recordar, por último, que la estructura va tratada en su totalidad con una imprimación ignífuga monocomponente, de secado rápido y sometida a distintos tratamientos previos con los que se consigue un espesor aproximado de 40 micras.
PRADO Transformados Metálicos, S.A. 

PRADO Transformados Metálicos, S.A. tiene su sede central en Madrid, sus fábricas en Munguía (Vizcaya) y Ponferrada (León), y oficinas en las principales comunidades: Cataluña, Madrid y Valencia y Andalucía. En la actualidad está presente en más de 25 países a través de una extensa red comercial. Con casi cien años de historia, la empresa cuenta hoy un capital social de 6 millones de euros y es líder internacional en la fabricación de naves y silos metálicos. Su posición de cabeza en el mercado mundial de transformados metálicos se apoya en la innovación y la calidad, tanto de las materias primas utilizadas como de los procesos productivos, para lo que cuenta con un departamento de I+D altamente cualificado y un equipo humano de 228 trabajadores que desarrollan su actividad en los más de 60.000 m2 de instalaciones. 
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