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NUEVA NAVE DE PRADO TM EN EL PARC SAGUNT (VALENCIA)

PARA INLET PACK CONGELADOS

La empresa Inlet Pack Congelados ha confiado a PRADO TM la construcción de su nueva nave situada en el Parc Sagunt, donde la empresa desarrollará su actividad dentro del sector agroalimentario. La construcción, que destaca por su diseño estético y funcional, dispone además de una estructura secundaria especialmente diseñada para satisfacer las necesidades de la empresa en capacidad de almacenamiento de congelados.
Un nuevo trabajo de PRADO TM para un cliente perteneciente al sector alimentario demuestra que con el sistema constructivo de la compañía es posible compatibilizar funcionalidad, soluciones técnicas y belleza arquitectónica. La nave que PRADO ha construido para la factoría de Inlet Pack, empresa del grupo valenciano Inlet, dedicado a la distribución de pescados y mariscos congelados, cumple todas esas premisas: grandes superficies diáfanas, infraestructura diseñada para la congelación y presencia de elementos estéticos poco habituales en la construcción industrial.

Esta nueva nave de PRADO, realizada en colaboración con la ingeniería Atrion de Sevilla, está ubicada en el Parc Sagunt, en la ciudad de Sagunto (Valencia) Se trata de una de las primeras obras realizadas en este importante parque de negocios, que con 15 millones de m2 de suelo empresarial y una situación geográfica estratégica está llamado a ser uno de los puntos industriales y polo logístico más potentes de Europa. 

La factoría en cuestión consta de cámara de congelado, zona de muelles de carga y descarga y gran entreplanta, dedicada a varios usos. La nave tiene una superficie de 3.022 m2, con una anchura de 50, 28 m, una longitud de 37,25 m y una altura al alero de 16 m; y corresponde al modelo “FL” de PRADO de columnas vueltas, a dos aguas sin pilares intermedios. Incluye además una extensión lateral de 10 m de ancho por 36 m de longitud y una extensión frontal dedicada a entreplantas. Su marcado aspecto estético viene definido por la inclinación de las paredes de la fachada exterior, debido a que las columnas son de inercia variable quedando la cara interior del pilar recta y la exterior inclinada, con lo que la piel del edificio mantiene esa línea geométrica, aportando un interesante y poco habitual elemento ornamental al conjunto.

Otro elemento destacable de esta construcción es la entreplanta, una extensión a dos niveles en la fachada frontal de la nave. Así, la estructura de la entreplanta está formada por pilares y vigas principales (de material S275 según EN 10025) de manera que permita formar un forjado de obra civil para una carga total de 650 kg/m² en la 1ª planta y 700 kg/m² en la 2ª planta, con una superficie en planta de 789 y 606 m² respectivamente. También se ha previsto una sobrecarga de 11.000 Kg para un nicho y 24.700 Kg para un condensador.

La mejor solución para naves frigoríficas

Dado el sector de actividad al que se iba a dedicar esta nave, la misma tenía que ir dotada de una infraestructura apta para albergar paneles frigoríficos y para soportar condiciones de trabajo a temperaturas de –25º. PRADO, con amplia experiencia en este sector, ha aportado una interesante solución técnica, adaptando su estructura secundaria por debajo de los pórticos, tanto en los techos como en los laterales y desarrollando un innovador sistema de anclajes para tal fin, en lugar de los sistemas tradicionales de cuelgue por cable. Con ello, además de una terminación perfecta se ha conseguido una excepcional facilidad de montaje, con el resultado de una estructura funcional, segura y muy estable.

Como es habitual en este tipo de construcciones de PRADO, los cerramientos de cubierta son de tipo panel prefabricado, de chapa galvanizada prelacada con núcleo aislante de poliuretano de 30 mm de espesor. Por su parte, los cerramientos laterales son de chapa exterior galvanizada prelacada de 0,6 mm de espesor. En ambos casos se incluyen canalones exteriores, tornillería autotaladrante y todos los remates generales necesarios.

PRADO Transformados Metálicos, S.A. 

PRADO Transformados Metálicos, S.A. tiene su sede central en Madrid, sus fábricas en Munguía (Vizcaya) y Ponferrada (León), y oficinas en las principales comunidades: Cataluña, Madrid, Valencia y Sevilla. En la actualidad está presente en más de 25 países a través de una extensa red comercial. Con casi cien años de historia, la empresa cuenta hoy un capital social de 6 millones de euros y es líder internacional en la fabricación de naves y silos metálicos. Su posición de cabeza en el mercado mundial de transformados metálicos se apoya en la innovación y la calidad, tanto de las materias primas utilizadas como de los procesos productivos, para lo que cuenta con un departamento de I+D altamente cualificado y un equipo humano de 228 trabajadores que desarrollan su actividad en los más de 60.000 m2 de instalaciones. 
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